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CONSUMI ANNUI AUTOMOBILI 

PERCORRENZA MEDIA ANNUALE FAMIGLIA TIPO 30.000 Km 

FAMIGLIA TIPO COMPOSTA DA ¾ PERSONE 

= 2/3 AUTOMOBILI DI MEDIA 

AUTO PRINCIPALE=15-20.000 Km 

AUTO SECONDARIE 10-15.000 Km 

 

CONSUMI MEDI 15-20 Km/Litro 

CONSUMI COMPLESSIVI 1.500-2.000 Litri 

COSTO MEDIO CARBURANTE 1,50 Euro/Litro 

SPESA COMPLESSIVA ANNUALE CIRCA 2.200-3.000 Euro 



CONSUMI ANNUI ABITAZIONI 

DIMENSIONI MEDIE APPARTAMENTO CITTADINO 90-110 Mq 

FAMIGLIA TIPO COMPOSTA DA ¾ PERSONE 

= APPARTAMENTO 100 Mq 

CONSUMI MEDI INVERNALI 150-250 kWh/Mq*Anno 

PARI A 15.-25.000 kWh/Anno 

EQUIVALENTI A 1.500-2.500 Lt-Gasolio/Mc-Gas 

 

COSTO MEDIO GAS METANO 0,9 Euro/litro 

COSTO MEDIO GASOLIO 1,2 Euro/litro 

SPESA COMPLESSIVA ANNUALE CIRCA 1.500-3.000 Euro 



COMPARAZIONE PRESTAZIONI 

AUTOMOBILE DA 15 Km/Litro & CASA DA 20 Litri/Mq*Anno  

Vs 

AUTOMOBILE DA 60 Km/Litro 

CASA DA 5 Litri/Mq*Anno 
 

CONSUMI ANNUI SUPER AUTOMOBILE 

30.000Km/60Km/Lt =500Lt *1,5Euro/Lt = 750 Euro/Anno 
 

RISPARMIO MEDIO ANNUO = 1.500-2.200 Euro/Anno 

RISPARMIO DECENNALE 15.000-22.000 Euro 

LA FIAT VI REGALA UNA MACCHINA NUOVA OGNI 10 ANNI! 



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI 

CONDOMINIO DA 4 APPARTAMENTI DA 100 Mq PER PIANO 

SVILUPPO ALLOGGI SU DUE LATI ESTERNI DISPERDENTI 

Misure interne 8x12,5 Ml – Esterne 8,5x13 Ml – Interpiano 3 Ml 
 

SUPERFICIE LORDA PARETI ESTERNE 65 Mq 

SUPERFICIE MINIMA FINESTRATA = 1/8 di 100 Mq = 12,5 Mq 
 

SUPERFICIE MEDIA COMPLESSIVA FINESTRE 15 Mq 

SUPERFICIE NETTA DA ISOLARE 50Mq 



REGALATE UN CAPPOTTO ALLA VOSTRA CASA! 

SUPERFICIE NETTA DA ISOLARE 50 Mq 

CAPPOTTO RASATO DA 10-12 Cm = 70-90 Euro/Mq 

COSTO MEDIO 4.000 Euro 

SUPERFICIE LORDA FINESTRE DA SOSTITUIRE 15 Mq 

SERRAMENTI CON VETROCAMERA  Uw= 1,3 W/MqK = 400-600 Euro/Mq 

COSTO MEDIO INTERVENTO 8.000 Euro 

CLASSE ENERGETICA FINALE DA 20 A 5 Lt/Mq*Anno   

RISPARMIO MINIMO ANNUALE 1.500 Euro 

RECUPERO INVESTIMENTO = 12.000/1.500= 8 ANNI Senza detrazioni…  

SU BASE VENTENNALE = 1.500*(20-8)/20= 900 Euro/Anno = 7,5% Attualizzato  



COSTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO 

INCIDENZA SURRISCALDAMENTO NELLA PIANURA PADANA 

PARI AL 40-50% DEL FABBISOGNO ENERGETICO ANNUALE 

RAPPORTO RESA/COSTI 

10 kWh ELETTRICITA’ = 2,1 Euro 

10 kWh GASOLIO = 1,2 Euro 

10 kWh GAS METANO = 0,9 Euro 

RAFFRESCARE D’ESTATE PUO’ COSTARE CIRCA IL DOPPIO CHE  

RISCALDARE D’INVERNO A PARITA’ DI ASSORBIMENTO D’ENERGIA!! 

Ie inv = 150 kWh/Mq*Anno = 15 Euro/Mq 

Ie est = 120-150 kWh/Mq*Anno = 28 Euro/Mq (al netto del COP) 



PROTEZIONE DAL SURRISCALDAMENTO ESTIVO 

RIDUZIONE EFFETTI DI SURRISCALDAMENTO ESTIVO 

1- PROTEZIONE SUPERFICI FINESTRATE 

Sistemi fissi e mobili di ombreggiamento 
 

2- VENTILAZIONE NATURALE / MECCANICA 

Correnti d’aria notturne / Sistemi automatizzati 
 

3- SFRUTTAMENTO MASSE MATERIALI 

Calibrazione smorzamento/sfasamento dell’onda termica 
 

4- RIDUZIONE SURRISCALDAMENTO SUPERFICIALE 

Uso colori esterni chiari – Pareti/Tetti ventilati 

 

 

 



INCIDENZA OMBREGGIAMENTI E/O VMC 

TENDAGGI MOTORIZZATI ESTERNI 300-400 Euro/Mq 

SUPERFICI FINESTRATE 15 Mq = 6000 Euro 
 

UNITA’ DI VENTILAZIONE MECCANICA DECENTRALI 600-800 Euro/Cad 

QUANTITA’ SUFFICIENTE ¾ UNITA’ 

In alternativa 

VMC COMPATTA PER APPARTAMENTI = 3-4.000 Euro 
 

INCREMENTO DI SPESA OMBREGGIAMENTI = 6.000 Euro 

INCREMENTO DI SPESA VENTILAZIONE = 2-4.000 Euro 

INCREMENTO GLOBALE MEDIO 8.000 Euro 
 



RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

RISOLUZIONE PROBLEMA INVERNALE 

IMPLEMENTAZIONE ISOLAMENTI = 12.000 Euro 

RISOLUZIONE PROBLEMA ESTIVO 

OMBREGGIAMENTI E/O VMC = 8.000 Euro 
 

In zone climatiche ’’E’’ ubicate in pianura i fabbisogni possono essere pari a 

Epinv= 100 Mq*150 kWh/Mq*Anno = 15.000 kWh*Anno 

Epest= 100 Mq*120 kWh/Mq*Anno = 12.000 kWh*Anno 

UNA BUONA RIQUALIFICAZIONE PUO’ ABBASSARE DEL 75% TALI VALORI 

RISPARMIO ANNUALE = 15*3/4(Inverno)+28*3/4 (Estate)/COP2,5=12+8= 20 Euro/Mq 

RISPARMIO GLOBALE ANNUO 2.000 Euro – Tritorno= 10 anni 
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2 - RICHIAMI GENERALI DI FISICA TECNICA2 - RICHIAMI GENERALI DI FISICA TECNICA





  

Concetti generali  –  Proprietà isolanti materiali da costruzione

Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009



  

Concetti generali  –  Proprietà isolanti materiali da costruzione

Tratto da: Analisi comparative prestazionali – A cura di Gunter Gantioler-TBZ Technisches Bauphysik Zentrum  – Bolzano







  

Concetti generali  –  Coibentazione ponte termico geometrico

Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009



  
Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009

Concetti generali  –  Umidità relativa e smaltimento del vapore acqueo



  
Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tratto da: Guida alla bioedilizia 2017 – Naturalia Bau – Merano (Bz)

Concetti generali  –  Proprietà “Sd” di diffusione del vapore acqueo



  
Tenuta all'aria -  ing. Franco Piva - Ergodomus – Pergine Valsugana (Trento)

Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici



  
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici



  
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici



  
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici



  
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ – Technisches Bauphysik Zentrum – Bolzano 

Concetti generali  –  Diffusione del vapore acqueo e Tenuta all'aria degli edifici







  
Tratto da: La mia CasaClima – A cura di Norbert Lantschner – Ed. Raetia Bolzano 2009
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3 - 3 - DIAGNOSIDIAGNOSI ENERGETICA SCUOLE VILLA SANTINA (UD) ENERGETICA SCUOLE VILLA SANTINA (UD)



Relazione tecnica illustrativa  –  Estratto introduttivo generale

L’ edificio è stato realizzato nel 1977 ed è composto da semplici pannelli modulari prefabbricati 
da 16 cm di spessore in calcestruzzo armato con intercapedine d’aria interna, a ridosso dei quali è 
stata realizzata internamente nelle zone destinate ad attività didattiche una controparte in mattoni 

forati da 8 cm con interposta camera d’ aria da 4-5 cm.

In ogni qual modo tale pacchetto edilizio è totalmente privo di alcun strato isolante al pari della 
struttura dei pavimenti contro terra, dove è stato realizzato un vespaio areato secondo i canoni 

igienico sanitari vigenti, ma che però comporta un notevole dispendio energetico e conseguente 
disconfort ambientale, rimarcato dal fatto che attualmente la direzione didattica tende a collocare 

le aule frequentate più a lungo al primo piano che risulta effettivamente più caldo.

                                    CONTENUTI: A- Introduzione e specifiche generali
                                  B- Diagnosi energetica complesso esistente

                     C- Diagnosi energetica intervento di riqualificazione
                       D- Perizia di stima economica intervento migliorativo

                                      E- Perizia di stima economica parametrata intervento ex-novo



Viste stato di fatto  –  Fronte principale Ovest



Condizioni climatico ambientali  –  Dati generali Villa Santina (Udine)

Latitudine              46,41 Nord 
Longitudine           12,92 Est 
Altitudine                 363 m.s.l.m. 
Irraggiamento         1272 kWh/ m2a  
Gradi Giorno          3109 
Zona climatica             F 
 
TEMPERATURE: 
 

Fatt. altitudine 178 Temperature medie mensili esterne 

250 m 
Altitudine 

[m] 
TeGen 

[°C] 
TeFeb 

[°C] 
TeMar 

[°C] 
TeApr 
[°C] 

TeMag 
[°C] 

TeGiu 
[°C] 

TeLug 
[°C] 

TeAgo 
[°C] 

TeSet 
[°C] 

TeOtt 
[°C] 

TeNov 
[°C] 

TeDic 
[°C] 

Udine 113 m 3,5 5,0 8,6 13,3 17,3 21,1 23,3 23,1 19,8 14,2 8,7 4,8 

Villa Santina 363 m 2,1 3,6 7,2 11,9 15,9 19,7 21,9 21,7 18,4 12,8 7,3 3,4 

 
IRRAGGIAMENTO: 
 

Villa Santina 363 m Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Sud 1.011 68,9 74,7 91,3 85,0 83,5 76,7 88,7 96,4 100,8 106,8 70,0 68,0 

Est 892 31,0 42,0 68,9 87,5 107,6 109,2 124,9 111,1 85,0 62,9 33,3 28,4 

Nord 463 13,8 18,7 31,0 44,2 64,6 73,3 75,8 55,1 35,0 24,1 15,0 12,1 

Ovest 892 31,0 42,0 68,9 87,5 107,6 109,2 124,9 111,1 85,0 62,9 33,3 28,4 

Radiazione globale 1.272 37,9 54,4 93,9 127,5 163,6 168,3 189,4 162,8 117,5 80,9 41,7 34,4 
 



Condizioni climatico ambientali  –  Curve solari stagionali e radiazioni parametrate
 

   
 

HT  188 giorni/a 

Gt  64 kKh/a 

Est 218 kWh/(m2a) 

Sud 360 kWh/(m2a) 

Ovest 218 kWh/(m2a) 

Nord 121 kWh/(m2a) 

Orizzontale 366 kWh/(m2a) 



Specifiche dimensionali edificio esistente  –  Involucro e volume edilizio
A- BLOCCO AULE NORD-OVEST                                                                        Pareti esterne totali 510 mq 

Area riscaldabile interna 950 mq 
B- BLOCCO AULE SUD-OVEST                                                                       Pareti esterne totali 575 mq 

Area riscaldabile interna 950 mq 
C- BLOCCO AULE SUD-EST                                                                     Pareti esterne totali 575 mq 

Area riscaldabile interna 950 mq 
VOLUME RISCALDABILE AULE DIDATTICHE: 8550 mc 

D- BLOCCO AUDITORIUM-MENSA                                                                   Pareti esterne totali 235 mq 
Area riscaldabile interna 315 mq 

VOLUME RISCALDABILE AUDITORIUM-MENSA: 1260 mc 
E- BLOCCO PALESTRA                                                                       Pareti esterne totali 490 mq 

Area riscaldabile interna 420 mq 
VOLUME RISCALDABILE PALESTRA: 2520 mc 

F- VOLUME CORRIDOIO                                                                       Pareti esterne totali 235 mq 
Area riscaldabile interna 315 mq 

G- VOLUME CUCINE                                                                                 Pareti esterne totali 530 mq 
Area riscaldabile interna 435 mq 

VOLUME RISCALDABILE SPAZI ACCESSORI: 2250 mc 
INVOLUCRO E VOLUME EDILIZIO: 
 

AREA NETTA RISCALDABILE                                                                                        4335 mq 
SUPERFICI VERTICALI OPACHE                                                                                                 2350 mq  
SUPERFICI VERTICALI TRASPARENTI                                                                                            800 mq 
SUPERFICI PAVIMENTI CONTROTERRA                                                                                       2910 mq  
SUPERFICI COPERTURE PIANE                                                                                                       3200 mq 
SUPERFICI DISPERDENTI TOTALI                                                                                             9260 mq  
VOLUME NETTO DISPERDENTE                                                                                               14580 mc 
VOLUME LORDO DISPERDENTE                                                                                               16035 mc  
 
RAPPORTO S/V DISPERDENTE                                                                              0,58 % 



Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi esistente  –  Pareti perimetrali esterne
SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           2350 mq 
 
 

Parete semplice non isolata (40%) 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm] 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 
 

 
 
 

Parete semplice contro paretata (60%) 

Descrizione materiale  [W/(mK)] Spessore  [mm] 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Laterizio forato 0,500 80 

Intonaco di calce e gesso 0,700 15 

 
 
 
 
MEDIA PONDERATA: 

Valore U: 2,496 W/(m2K) 

Valore U: 1,348 W/(m2K) 

Valore U: 1,802 W/(m2K) 



Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi esistente  –  Orizzontamenti superiori ed inferiori
COPERTURE PIANE: 

 

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           3200 mq 
 

Copertura piana 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm]
Cartongesso   0,200 12 

Pannelli di legno mineralizzato 0,100 40 

Intercapedine d' aria ferma 1,300 200 

Caldana calcestruzzo 2,300 50 

Isolante sintetico 0,040 50 

Ghiaino drenante     2,000 100 
 
 
 
PAVIMENTI SU VESPAI AREATI: 

 

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           2910 mq 
 

Pavimento su vespaio areato 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm]
Piastrelle   1,200 15 

Masetto 1,400 100 

Caldana calcestruzzo 2,300 40 

 
 

Valore U: 0,482 W/(m2K) 

Valore U: 2,266 W/(m2K) 



Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi esistente  –  Superfici finestrate esterne

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                             800 mq 
 

 
 
 
VALORE MEDIO FINESTRE: Valore UW: 2,76 W/(m2K) 

La performance energetica dei serramenti esistenti è particolarmente bassa, pur essendo dotati
di vetrocamera, però non riempita con gas tipo Argon o Krypton, dal momento che essi sono in

alluminio senza taglio termico e con un alloggiamento in luce senza risvolti e/o protezioni termiche
lungo l'intero perimetro d'installazione degli elementi.



Analisi fabbisogno energetico edificio esistente  –  Indice annuale e distribuzione mensile
 

CasaClima G 
 

 
Dati reali: 

Procedura annuale 

Fabbisogno riscaldamento:  188,5 kWh/(m2a) = 19 Lt gasolio/(m2a) 

Risultato test di pressione:  8,00 h-1   

FEN:  166 kJ/(m3giorno°C) 

FEP:  234 kWh/(m2a) 

Energia primaria:  274 kWh/(m2a) 

Carico termico:  120,2 W/m2   

Limite estivo:  0,0% sopra 26 °C 

 

 



Analisi fabbisogno energetico edificio esistente  –  Distribuzione perdite per pacchetti costruttivi

 



Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi ristrutturato  –  Pareti perimetrali esterne

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           2350 mq 
 

Parete semplice non isolata (40%) 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm] 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Cappotto in polistirolo EPS 0,037 120 
 
 

 
Parete semplice contro paretata (60%) 

Descrizione materiale  [W/(mK)] Spessore  [mm] 

Intonaco di calce e gesso 0,700 15 

Laterizio forato 0,500 80 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Intercapedine d' aria 0,250 40 

Pannello di calcestruzzo 1,700 60 

Cappotto in polistirolo EPS 0,037 120 

 
 
 
 

MEDIA PONDERATA: 

 

Valore U: 0,274 W/(m2K) 

Valore U: 0,251 W/(m2K) 

Valore U: 0,260 W/(m2K) Vs 1,802 W/(m2K) 



COPERTURE PIANE: 
 

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           3200 mq 
 

Copertura piana 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm]
Cartongesso   0,200 12 

Pannelli di legno mineralizzato 0,100 40 

Intercapedine d' aria ferma 1,300 200 

Caldana calcestruzzo 2,300 50 

Isolante sintetico 0,040 50 

Guaina     0,230 50 

Isolamento in polistirolo EPS 0,037 120 

Ghiaino drenante 2,000 100 

 
 
PAVIMENTI SU VESPAI AREATI: 

 

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                           2910 mq 
 

Pavimento su vespaio areato 

Descrizione materiale    [W/(mK)] Spessore  [mm]
Piastrelle   1,200 15 

Masetto 1,400 100 

Isolamento in polistirolo EPS 0,037 120 

Caldana calcestruzzo 2,300 40 

 

Valore U: 0,187 W/(m2K) Vs 0,482 W/(m2K) 

Valore U: 0,271 W/(m2K) Vs 2,266 W/(m2K) 

Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi ristrutturato  –  Orizzontamenti superiori ed inferiori



Caratteristiche energetiche pacchetti costruttivi ristrutturato  –  Superfici finestrate esterne

La performance energetica dei nuovi serramenti è decisamente elevata, essendo dotati di 
vetrocamera basso emissivo, riempita con gas tipo Argon o Krypton, dal momento che essi sono in

alluminio con taglio termico e con un alloggiamento in battuta con risvolti e/o protezioni termiche
lungo l'intero perimetro d'installazione degli elementi.

SUPERFICIE ESTERNA LORDA DISPERDENTE                                             800 mq 
 

 
 

 

Valore UW: 0,99 W/(m2K) Vs 2,76 W/(m2K) 



Analisi fabbisogno energetico edificio ristrutturato  –  Indice annuale e distribuzione mensile

CasaClima B 
 

 Dati 
reali: 

Procedura annuale  

Fabbisogno riscaldamento:  49,5 kWh/(m2a) = 5 Lt gasolio/(m2a)  

Risultato test di pressione:  4,00 h-1    

FEN:  44 kJ/(m3giorno°C)  

FEP:  65 kWh/(m2a)  

Energia primaria:  132 kWh/(m2a)  

Carico termico:  38,5 W/m2    

Limite estivo:  25,8% sopra 26 °C 

 

 



Analisi fabbisogno energetico edificio ristrutturato  –  Distribuzione perdite per pacchetti costruttivi

 

PERDITE EDIFICIO ESISTENTE



Relazione tecnica illustrativa  –  Estratto considerazioni conclusive

L’intervento di riqualificazione ipotizzato consiste sostanzialmente nell’applicare uno strato isolante, in 
questo caso in polistirolo espanso o similare, con uno spessore costante pari a 12 cm su tutto l’involucro 

opaco costituito dalle pareti esterne, dalla copertura piana e dai pavimenti su vespaio aerato,
 al quale si abbina la sostituzione delle superfici finestrate con serramenti moderni maggiormente performanti.

FABBISOGNO ENERGETICO EDIFICIO ESISTENTE: 
 

CasaClima G 
 

 
Dati reali: 

Procedura annuale  

Fabbisogno riscaldamento:  188,5 kWh/(m2a) = 19 Lt gasolio/(m2a)  

Limite estivo:  0,0% sopra 26 °C 

 
FABBISOGNO ENERGETICO EDIFICIO RIQUALIFICATO: 

 

CasaClima B 
 

 
Dati reali: 

Procedura annuale  

Fabbisogno riscaldamento:  49,5 kWh/(m2a) = 5 Lt gasolio/(m2a)  

Limite estivo:  25,8% sopra 26 °C 

 



Relazione tecnica illustrativa  –  Estratto considerazioni conclusive

Procedendo in questa maniera si raggiunge un buon livello di risparmio energetico direttamente 
associabile ad un incremento del comfort ambientale, dovuto ad una uniformità interna delle

temperature superficiali ed ad una riduzione delle perdite per ventilazione causa spifferi ed affini.

Dall’analisi però delle prestazioni del complesso così riqualificato, si evince come venga invece acutizzata
 la problematica legata ai fenomeni di surriscaldamento propria di questi manufatti prefabbricati degli 
anni ’70-80 privi di aggetti e sistemi di ombreggiamento, dal momento che gli apporti solari vengono 

trattenuti all’interno dei locali ben coibentati, per cui andrebbero abbinati anche ulteriori interventi 
esterni atti a ridurre l’ incidenza solare nelle medie stagioni e durante l’ estate, per non dover 

ricorrere a dispendiosi sistemi di condizionamento estivo.

PROBLEMI DI SURRISCALDAMENTO EDIFICIO ESISTENTE: 
 

Limite estivo:  0,0% sopra 26 °C 

 
PROBLEMI DI SURRISCALDAMENTO EDIFICIO RIQUALIFICATO: 

 

Limite estivo:  25,8% sopra 26 °C 

 



Computo metrico estimativo generale  –  Interventi ordinari di primaria importanza

 
- PARETI PERIMETRALI ESTERNE 

 

DESCRIZIONE LAVORAZIONE UM Quantità Prezzo 
€/UM 

Importo 
€uro 

 

ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO 

Rivestimento a cappotto murature esterne 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di pannello isolante applicato a 
cappotto su parete verticale esterna. mq 2350 80 188.000 

 
- SUPERFICI VETRATE 

 

 

TOTALE INTERVENTI ORDINARI:  508.000 €uro 

SERRAMENTI APRIBILI 

Serramenti apribili in alluminio 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di serramento apribile in legno 
lamellare di larice. mq 800 400 320.000 



Computo metrico estimativo generale  –  Interventi straordinari di primaria importanza

 
- DEMOLIZIONE PAVIMENTI ESISTENTI 

 

DESCRIZIONE LAVORAZIONE UM Quantità Prezzo 
€/UM 

Importo 
€uro 

 

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI 

Demolizioni pavimentazioni e battiscopa 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadro di pavimentazione e battiscopa demolita 
con l' ausilio degli opportuni attrezzi e/o mezzi meccanici. mq 2910 20 58.200 
 

DEMOLIZIONE MASSETTI 
Demolizioni massetti di pavimentazione 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadro di sottofondo di pavimentazione 
demolito con l' ausilio degli opportuni attrezzi e/o mezzi meccanici. mq 2910 15 43.650 

TOTALE: 101.850 



Computo metrico estimativo generale  –  Interventi straordinari di primaria importanza

  
- ISOLAMENTO PAVIMENTI SU VESPAI AREATI 
 

DESCRIZIONE LAVORAZIONE UM Quantità Prezzo 
€/UM 

Importo 
€uro 

 

ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTAZIONE SU VESPAIO AREATO 
Rivestimento orizzontale piani di calpestio non isolati 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di pannello isolante posato su piano 
orizzontale. mq 2910 20 58.200 
 

SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONI INTERNE 
Sottofondo regolarizzatore per superfici piane interne 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadro di sottofondo in calcestruzzo armato 
come piano di posa per pavimentazioni interne. mq 2910 25 72.750 
 

PAVIMENTAZIONI INTERNE IN PIASTRELLE CERAMICHE 

Pavimento in piastrelle ceramiche monocottura  
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di pavimentazione eseguita con 
piastrelle ceramiche monocottura dette klinker. mq 2910 40 116.400 

TOTALE: 247.350 



Computo metrico estimativo generale  –  Interventi straordinari di primaria importanza

- ISOLAMENTO COPERTURE PIANE 
 

DESCRIZIONE LAVORAZIONE UM Quantità Prezzo 
€/UM 

Importo 
€uro 

 

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO STRATO DRENANTE 
Rimozione e riposizionamento strato di ghiaia  
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di strato di ghiaia rimosso e poi 
riposizionato sopra il nuovo strato isolante. mq 3200  30  96.000 
 

ISOLAMENTO COPERTURA PIANA 
Isolamento copertura piana 
Caratteristiche di capitolato: Un metro quadrato di pannello isolante applicato su piano 
orizzontale e protetto da getto di cappa in calcestruzzo. mq 3200  50 160.000  

TOTALE: 256.000 
 

TOTALE INTERVENTI STRAORDINARI:  609.200 €uro 
 

TOTALE INTERVENTI COMPLESSIVI: 1.117.200 €uro 



Stima economica intervento  –  Analisi costi unitari 

La disamina degli interventi di riqualificazione basilari per ottenere una effettiva riduzione delle 
perdite energetiche e di rimando un sensibile incremento del comfort ambientale interno evidenzia il 

fatto che tali lavori hanno diversi impatti operativi ed economici, anche se alla fine pur sembrando più 
onerosi e complessi quelli riguardanti i pacchetti orizzontali, essi in realtà hanno un costo unitario 

parametrato al metro quadro di circa il 40% in meno rispetto a quello inerente le opere che interessano le 
superfici verticali, anche se queste sono più semplici da realizzare.

 
INTERVENTI  ORDINARI DI PRIMARIA IMPORTANZA:  

PARETI PERIMETRALI ESTERNE                                                                                                 2350 m2   
SUPERFIFI VETRATE                                                                                                                       800 m2 

    TOTALE:       3150 m2 

 508.000 € 
  COSTO UNITARIO:  161 €/m2 

 
INTERVENTI  STRAORDINARI DI PRIMARIA IMPORTANZA:  

PAVIMENTI SU VESPAI AREATI                                                                                                  2910 m2   
COPERTURE PIANE                                                                                                                       3200 m2 

    TOTALE:       5910 m2 

  609.200 € 
  COSTO UNITARIO:  103 €/m2 

 



Stima economica intervento  –  Analisi costi globali

Oltre a questi interventi principali, se si vogliono mettere a norma anche gli obsoleti impianti esistenti, 
è verosimile che si debbano spendere, in base alle dimensioni del complesso, altri circa 350.000 €uro 

per l’ impianto termico e 250.000 €uro per quello elettrico e grossomodo ulteriori 80.000 €uro per 
realizzare opportune schermature solari lungo le finestre rivolte ad est, sud ed ovest, che sommati 
ai circa 1.120.000 €uro relativi alle opere di riqualificazione energetica strettamente necessarie, 

implicano a questo punto un impegno finanziario complessivo che si aggira al netto dell’aliquota Iva 
attorno ai 1.800.000 €uro.

 

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI PRINCIPALI:  1.117.200 €uro 
 

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTI GLOBALI:  1.800.000 €uro 
 

FABBISOGNO ENERGETICO EDIFICIO RIQUALIFICATO: 
 

CasaClima B 
 

 
Dati reali: 

Procedura annuale  

Fabbisogno riscaldamento:  49,5 kWh/(m2a) = 5 Lt gasolio/(m2a)  

Limite estivo:  25,8% sopra 26 °C 

 



Riqualificazione standard Passivhaus  –  Scuola Cepina a Valdisotto (SO) – Geom. A. Robustelli

Costo intervento 1.700.000 Euro  –  Calo consumi da 65.000 a 5.000 Lt di gasolio – Tempo di rientro 22 anni
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

Esperienze CasaClima nella regione alpina friulana della Carnia – L’alta Valle del But

Altitudine media centri abitati 600-1000 m.sl.m.

Temperatura esterna minima di progetto -10°C

3300-3800 GG centri abitati
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Enti promotori Con il contributo finanziario di

Con la collaborazione di

Piano d’azione orientato 
all’autosufficienza

energetica di un ambito territoriale alpino   

Esperienze CasaClima nella regione alpina friulana della Carnia – L’alta Valle del But
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Pordenone, 9 novembre 2015
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

Esperienze CasaClima nella regione alpina friulana della Carnia – L’alta Valle del But

ANNO Centrali Certif. Verdi Utili Sconto luce Sconto oneri

2002 4 € 3.441 € 855.570 € 177.889 € 567.400 € 745.289 50%

2003 4 € 21.734 € 422.735 € 179.009 € 630.500 € 809.509 50%

2004 5 € 394.270 € 289.890 € 182.995 € 682.000 € 864.995 50%

2005 5 € 863.838 € 451.422 € 186.326 € 743.700 € 930.026 50%

2006 5 € 1.155.350 € 888.481 € 255.780 € 958.500 € 1.214.280 50%

2007 5 € 828.126 € 700.077 € 262.286 € 1.275.600 € 1.537.886 50%

2008 5 € 1.145.898 € 1.656.269 € 275.753 € 1.179.500 € 1.455.253 50%

2009 5 € 1.001.997 € 347.933 € 200.289 € 1.026.530 € 1.226.819 50%

2010 5 € 1.031.757 € 665.526 € 289.820 € 1.000.000 € 1.289.820 50%

2011 5 € 863.919 € 672.559 € 280.388 € 1.100.000 € 1.380.388 50%

2012 5 € 900.295 € 449.906 € 316.120 € 1.380.000 € 1.696.120 50%

2013 5 € 889.719 € 539.129 € 200.679 € 1.600.000 € 1.800.679 50%

2014 5 € 1.678.576 € 1.641.950 € 398.625 € 1.650.000 € 2.048.625 57%

2015 5 € 269.915 € 148.487 € 100.477 € 1.300.000 € 1.400.477 40%

€ 11.023.660 € 8.451.629 € 2.949.538 € 13.895.830 € 16.845.368 50%

€ 918.638 € 704.302 € 245.795 € 1.157.986 € 1.403.781 50%

€ 907.517 € 666.119 € 245.044 € 1.094.583 € 1.339.627 50%

€ 974.246 € 895.219 € 249.551 € 1.475.000 € 1.724.551 49%

SECAB - RISPARMI ECONOMICI UTENZE SOCI AUTO CONSUMATORI
Risparmio globale

TOTALI 2004-2015

MEDIE 2004-2015

MEDIE 2004-2013

MEDIE 2014-2015
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

Esperienze CasaClima nella regione alpina friulana della Carnia – L’alta Valle del But

Paluzza, Sutrio, Cercivento, e Treppo Carnico / 5500 Abitanti–14 Pre/Certificazioni = 1/400 Abitanti

Provincia di Bolzano / 505.000 Abitanti–5000 Certificazioni obbligatorie = 1/100 Abitanti
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

Esperienze CasaClima nella regione alpina friulana della Carnia – L’alta Valle del But

FABBISOGNO ENERGETICO ANNUO
RISCALDAMENTO DI 3200 M NETTI

IERisc MEDIO PONDERATO = 38 kWh/m²a

PREESISTENTI  > 514.000 kWh/a
RIQUALIFICATI < 123.000 kWh/a
Differenza           390.000 kWh/a

Pari a circa    39.000 LtGas/McMet

RISPARMIO MEDIO 35/45.000 Euro/a

RISPARMIO A MQ 12,5 Euro/anno
PARI A 1250 Euro/anno OGNI 100 m²

RIDUZIONE GLOBALE CO2 10 
Ton/anno

Alta valle del Bùt (Udine) – 3500 GG

5000 Abitanti/3 Famiglia media
1700 Abitazioni da 120 m²

1500 Euro x 1700

Risparmio annuo 2.500.000 Euro
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Unità Costo Ivato Potere Costo unità RESA  x 10000

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Mix Euro Calor. kWh Euro/kWh KWh/Euro % Euro Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA kg € 0,030 4,2 € 0,007 140,0 28,28 € 71 1°

2 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia kg € 0,030 4,2 € 0,007 140,0 28,28 € 71 2°

3 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB kWh € 0,357 30,0 € 0,012 84,0 16,97 € 119 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio kWh € 0,058 3,0 € 0,019 52,0 10,50 € 192 4°

5 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia kg € 0,085 4,2 € 0,020 49,4 9,98 € 202 5°

6 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB kWh € 0,062 2,0 € 0,031 32,5 6,56 € 308 6°

7 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA kg € 0,140 4,2 € 0,033 30,0 6,06 € 333 7°

8 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza kg € 0,130 3,4 € 0,038 26,2 5,28 € 382 8°

9 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB kWh/mc € 0,107 2,3 € 0,047 21,4 4,32 € 467 9°

10 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio kWh € 0,101 2,0 € 0,051 19,8 4,00 € 505 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio kWh/mc € 0,139 2,3 € 0,060 16,5 3,34 € 604 11°

12 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa kg € 0,300 4,6 € 0,065 15,3 3,10 € 652 12°

13 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" kWh € 0,066 1,0 € 0,066 15,2 3,06 € 660 13°

14 Metano - Caldaia a condensazione h=110% mc € 0,970 10,8 € 0,090 11,1 2,24 € 900 14°

15 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB kWh € 0,123 1,3 € 0,095 10,6 2,13 € 948 15°

16 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB kWh € 0,095 1,0 € 0,095 10,5 2,13 € 950 16°

17 Metano - Caldaia tradizionale mc € 0,970 9,8 € 0,099 10,1 2,04 € 990 17°

18 Gasolio - Caldaia codensazione Litro € 1,250 11,0 € 0,114 8,8 1,78 € 1.136 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà kg € 1,150 10,0 € 0,115 8,7 1,76 € 1.150 19°

20 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno kWh € 0,123 1,0 € 0,123 8,1 1,64 € 1.232 20°

21 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) Litro € 1,250 10,0 € 0,125 8,0 1,62 € 1.250 21°

22 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" kWh € 0,127 1,0 € 0,127 7,9 1,59 € 1.270 22°

23 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso kg € 1,300 10,0 € 0,130 7,7 1,55 € 1.300 23°

24 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio kWh € 0,202 1,3 € 0,155 6,4 1,30 € 1.554 24°

25 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno kWh € 0,202 1,0 € 0,202 5,0 1,00 € 2.020 25°

Litro/Mc € 1,110 10,4 € 0,107 9,4 1,89 € 1.068 18°

Misto € 0,375 5,4 € 0,077 14,5 2,92 € 691 13°

Misto € 0,413 6,0 € 0,074 14,6 2,95 € 685 13°

Parziale annuo

1) POTERE CALORIFERO E RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione

B
A

S
S

A

Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano

S
U

P
E

R

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI

A
L

T
A

M
E

D
IA
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Generatore Durata Incidenza

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Euro/anno Pos Escluso imp. Anni Media anno Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 7.500 20 € 375 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 7.500 20 € 375 € 708 2°

3 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 20.000 30 € 667 € 786 3°

4 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 15.000 20 € 750 € 821 4°

5 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 20.000 30 € 667 € 859 5°

6 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 15.000 20 € 750 € 952 6°

7 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 7.500 15 € 500 € 967 7°

8 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 1.000 40 € 25 € 973 8°

9 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 10.000 15 € 667 € 975 9°

10 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 5.000 15 € 333 € 986 10°

11 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 2.500 15 € 167 € 1.066 11°

12 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 7.500 15 € 500 € 1.104 12°

13 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 2.000 15 € 133 € 1.123 13°

14 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio € 505 10° € 10.000 15 € 667 € 1.172 14°

15 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 500 30 € 17 € 1.249 15°

16 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 3.500 15 € 233 € 1.370 16°

17 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 20.000 20 € 1.000 € 1.382 17°

18 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà € 1.150 19° € 4.000 15 € 267 € 1.417 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso € 1.300 23° € 2.000 15 € 133 € 1.433 19°

20 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) € 1.250 21° € 3.000 15 € 200 € 1.450 20°

21 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 1.000 40 € 25 € 1.579 21°

22 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" € 660 13° € 30.000 30 € 1.000 € 1.660 22°

23 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 2.020 25° € 500 30 € 17 € 2.037 23°

24 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB € 950 16° € 25.000 20 € 1.250 € 2.200 24°

25 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" € 1.270 22° € 30.000 30 € 1.000 € 2.270 25°

€ 1.068 18° € 2.500 15 € 167 € 1.234 15°

€ 691 13° € 10.000 22 € 459 € 1.150 13

€ 685 13° € 7.500 21 € 355 € 1.040 11°

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI

A
L

T
A

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna 

M
E

D
IA

Parziale annuo

2) RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE DI CALORE
Resa 10000kWh

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione

B
A

S
S

A

Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano

S
U

P
E

R
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4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Impianto Durata Incidenza

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Combustibile Pos Generatore Pos x 150 mq risc Anni Media anno Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 375 1° € 0 20 € 0 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 375 2° € 0 20 € 0 € 708 2°

3 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 25 8° € 4.000 40 € 100 € 1.073 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 667 3° € 12.000 30 € 400 € 1.186 4°

5 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 750 4° € 8.000 20 € 400 € 1.221 5°

6 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 667 5° € 12.000 30 € 400 € 1.259 6°

7 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 17 15° € 2.000 30 € 67 € 1.316 7°

8 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 750 6° € 8.000 20 € 400 € 1.352 8°

9 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 333 10° € 8.000 15 € 533 € 1.519 9°

10 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 167 11° € 8.000 15 € 533 € 1.600 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 500 7° € 10.000 15 € 667 € 1.634 11°

12 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 133 13° € 8.000 15 € 533 € 1.656 12°

13 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 25 21° € 4.000 40 € 100 € 1.679 13°

14 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 500 12° € 10.000 15 € 667 € 1.771 14°

15 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 667 9° € 12.000 15 € 800 € 1.775 15°

16 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 1.000 17° € 8.000 20 € 400 € 1.782 16°

17 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 233 16° € 8.000 15 € 533 € 1.903 17°

18 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Bonus" € 660 13° € 1.000 22° € 8.000 30 € 267 € 1.927 18°

19 GPL qualità di resa media - Serbatoio di proprietà € 1.150 19° € 267 18° € 8.000 15 € 533 € 1.950 19°

20 GPL qualità di resa media - Serbatoio in comodato d'uso € 1.300 23° € 133 19° € 8.000 15 € 533 € 1.967 20°

21 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Italia/Non socio € 505 10° € 667 14° € 12.000 15 € 800 € 1.972 21°

22 Gasolio - Caldaia tradizionale (Tariffa per consumi fino a 2.000 litri) € 1.250 21° € 200 20° € 8.000 15 € 533 € 1.983 22°

23 Corrente elettrica - "Maggior tutela" P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 2.020 25° € 17 23° € 2.000 30 € 67 € 2.103 23°

24 Teleriscaldamento 500 Utenze - Esco Montagna "Tariffa Consumo" € 1.270 22° € 1.000 25° € 8.000 30 € 267 € 2.537 24°

25 Cogenerazione a metano 30 Utenze - Media impianto SECAB € 950 16° € 1.250 24° € 8.000 20 € 400 € 2.600 25°

€ 1.068 18° € 1.234 15° € 8.000 30 € 267 € 1.501 9°

€ 691 13° € 1.150 13 € 7.360 30 € 245 € 1.395 8°

€ 685 13° € 1.040 11° € 7.273 26 € 275 € 1.315 7°

A
L

T
A

M
E

D
IA

TOTALE annuo

3) RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE DI CALORE + IMPIANTO
Resa 10000kWh Incidenza anno

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione

B
A

S
S

A

Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano

S
U

P
E

R

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

4 – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE SECONDO LO STANDAR CASACLIMA

€ 1.068 18° € 1.234 15° € 8.000 € 1.501 9°

€ 691 13° € 1.150 13 € 7.360 € 1.395 8°

€ 685 13° € 1.040 11° € 7.273 € 1.315 7°

Media di riferimento esclusivamente tra generatori alimentati a gasolio e metano

MEDIA GENERALE TRA TUTTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILI

Media generale fatta sola esclusione impianti di teleriscaldamento e cogenerazione

NB: 10.000 kWh corrispondono a circa 1.000 litri  di gasolio, 1.000 mc  di gas, 10 mc di cippato, 170 sacchi  di pellet (3 bancali), 25 quintali di legna da ardere

RESA N° TIPOLOGIA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO Impianto

Combust. - Valori tarati su un consumo annuo di 10.000kWh pari a circa 1.000 Lt di gasolio Combustibile Pos Generatore Pos x 150 mq risc Comb+Gen. Pos

1 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0  per CASA STUFA € 71 1° € 375 1° € 0 € 446 1°

2 Legna da ardere (M20 - P330) in bancale - Standard CASA STUFA € 333 7° € 375 2° € 0 € 708 2°

3 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Socio SECAB € 948 15° € 25 8° € 4.000 € 1.073 3°

4 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Socio SECAB € 119 3° € 667 3° € 12.000 € 1.186 4°

5 Legna da ardere (M20) tagliata in proprio a Km 0 per caldaia € 71 2° € 750 4° € 8.000 € 1.221 5°

6 Pompa di calore geotermica COPmed=3,5 - Italia/Non socio € 192 4° € 667 5° € 12.000 € 1.259 6°

7 Corrente elettrica - Socio SECAB P= 3kW - 2.800 kWh/anno € 1.232 20° € 17 15° € 2.000 € 1.316 7°

8 Legna da ardere in tronchi (M20) da spaccare per caldaia € 202 5° € 750 6° € 8.000 € 1.352 8°

9 Pellets in sacchi EN Plus A1 (M10) - Caldaia/Stufa € 652 12° € 333 10° € 8.000 € 1.519 9°

10 Metano - Caldaia a condensazione h=110% € 900 14° € 167 11° € 8.000 € 1.600 10°

11 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Socio SECAB € 467 9° € 500 7° € 10.000 € 1.634 11°

12 Metano - Caldaia tradizionale € 990 17° € 133 13° € 8.000 € 1.656 12°

13 Radiante elettrico in Fibre di carbonio h=130% - Italia/Non socio € 1.554 24° € 25 21° € 4.000 € 1.679 13°

14 PdC Ibrida gas/elettricità COPmed=3,0 al 40% - Italia/Non socio € 604 11° € 500 12° € 10.000 € 1.771 14°

15 Pompa di calore aerotermica COPmed=2,0 - Socio SECAB € 308 6° € 667 9° € 12.000 € 1.775 15°

16 Cippato stagionato (M35 - P16-45) - Fornitura entro 50 km di distanza € 382 8° € 1.000 17° € 8.000 € 1.782 16°

17 Gasolio - Caldaia codensazione € 1.136 18° € 233 16° € 8.000 € 1.903 17°

M
E

D
IA

RESE ECONOMICHE COMBUSTIBILI AL 2016 + GENERATORE + IMPIANTO
Resa 10000kWh Incidenza anno TOTALE annuo

S
U
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E
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Sutrio (UD) 3487 GG – SNetta=80 mq – S/V=0,87 – PTRisc=2,5KW – IE=45 kWh/m²a 
  
 

IMPIANTI: Termo camino pellet + Pompa di calore ACS + VMC decentrale 
 
 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste interne ambienti arredati 

IMPRESA EDILE: Edil-Lema - Ravascletto – IMPIANTI TERMICI: Nodale Stefano – Sutrio 
 
  

IMPIANTI ELETTRICI: Filaferro Fiore - Sutrio – INFISSI: Casanova - Cercivento – ARREDI: Di Lena - Sutrio 
 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Consolidamento murature piano terra 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Consolidamento murature piano terra 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Consolidamento solaio primo piano 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Mantenimento strutture copertura lignea 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Recupero in sito trave di colmo del 1848 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Allungamento trave colmo con barre resinate 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Sottofondo isolante in vetro cellulare 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

2/3 Isolamento continuo contro murature 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

1/3 Intercapedine impiantistica interna 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

1/3 Isolamento intercapedine impiantistica 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Infissi posati a tenuta al vento ed al vapore 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



17 

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Battiscopa radiante ad acqua ed elettricità 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Unità VMC decentrale incassata 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Termocamino a pellet e boiler pompa di calore 

 
Fienile dell’800 – N°1 Unità “Albergo diffuso” – N°6 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Sutrio (UD) 3487 GG – SNetta=370 mq – S/V=0,60 – PTRisc=9,1KW – IE=34 kWh/m²a 
  
 

IMPIANTI: Caldaia a biomassa alimentata a cippato + VMC decentrali 
 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste interne ambienti arredati 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

IMPRESA EDILE: Screm Costruzioni - Paularo – IMPIANTI TERMICI: Idrotherm – Tolmezzo 
 
  

IMPIANTI ELETTRICI: Quaglia Enrico - Sutrio – INFISSI: MSM - Sutrio – ARREDI: SAMS - Sutrio 
 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Pareti di spina 4 piani intelaiate in legno e pietra 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Ing. Ario Cecotti: Teoria della dissipazione per attrito per deformazione e scorrimento mutuo tra materiali 
 

Aumento periodo proprio della struttura Vs Risonanza con azione ciclica del sisma 
 

Ercolano: Opus craticium  Vs  1783 Regolamento borbonico (G.Vivenzio): Casa baraccata/accapannata 
 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

Tratto da: Le strutture di legno in zona sismica – A cura di A. Ceccotti, M. Follesa e M.P.  Lauriola  – Ed. C.L.U.T. Torino 2007 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Tecnica pakistana del “Dhajjidiwari” 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Tecnica portognese della “Gaiola pombalina” 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

Tratto da: Antisismica, la casa baraccata di epoca borbonica può salvare ancora molte vite – A cura di Paola Mammarella – Edilportale 29/08/2016 

Case “himis” Turchia 1999 & test CNR 2013 
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APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

NTC 2018 – Circolare S.LL.PP del 21 gennaio 2019 
  
 

C8.7.4.1 Criteri per gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura  
  

“Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali 
 

 integrativi collaboranti disposti sulla superficie, questi possono essere, per  
 

esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in 
 

 legno (pannellature). Opportune connessioni devono consentire la 
 

 collaborazione tra parete esistente e il rinforzo.”  
 
 
 

Formazione dei diaframmi di piano in edifici storici 
 

“Per gli edifici storici, nel consolidamento di solai lignei sono genericamente 
 

 preferibili, i diaframmi leggeri, di rigidezza non trascurabile, realizzati a secco, 
 

 quali quelli ottenuti con doppio assito, con pannelli a base legno quali quelli 
 

 citati nel paragrafo 11.7 (….)”;  
 

Per quanto riguarda le coperture, nelle costruzioni in muratura è in linea 
 

 generale opportuno operare mediante il mantenimento dei tetti in legno per  
 

non incrementare le masse nella parte più alta dell’edificio 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

 
Tratto da: Legno strutturale e circolare esplicatriva: un’opportunità per il settore? – Dott. Marco Lucchetti – Assolegno 2019 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 



31 

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Pordenone, 9 novembre 2015 
arch. Andrea BOZ 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

 
Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 
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Pannelli di compensato irrigidenti muri intelaiati 
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I solai e la distribuzione uniforme 
 

 delle sollecitazioni orizzontali 
 

 NTC2008 
 

-§ C7.2.6 …possono essere considerati  
 

Infinitamente rigidi nel loro piano se,  
 

modellandone la deformabilitá  nel piano, 
 

 i loro spostamenti orizzontali massimi in  
 

condizioni sismiche non superano per piú  
 

del 10% quelli calcolati con l´assunzione 
 

 di piano rigido. 
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Collasso della parete per A) Flessione/punzonamento  o per B) Scorrimento dei solai 

 
A) Flessione/Punzonamento 

 

Le travi sono indipendenti tra loro 
con uno spostamento massimo 

in mezzeria della parete 

 
B) Scorrimento 

 

Le travi sono unite tra loro, 
ma non controventate 
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Tratto da: Schede illustrative  dei principali meccanismi di collasso  locali negli edifici esistenti in muratura – AA.VV. - Reluis 2012 
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Influenza sulla risposta globale della rigidezza di solai lignei – Ing. Ivan Giongo et al. - ANIDIS Bari 2011 
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Influenza sulla risposta globale della rigidezza di solai lignei – Ing. Ivan Giongo et al. - ANIDIS Bari 2011 
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Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 
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Influenza sulla risposta globale della rigidezza di solai lignei – Ing. Ivan Giongo et al. - ANIDIS Bari 2011 
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NTC 2018 – Circolare S.LL.PP del 21 gennaio 2019 
  
 

Definizione di diaframmi da considerare rigidi nel proprio piano 
  

“Gli impalcati lignei realizzati mediante travi ed elementi di rivestimento (pannelli, 
 

 tavolato, tavoloni, ecc) per i quali il trasferimento delle azioni orizzontali sia 
 

 affidato al rivestimento, che rispettino tutte le disposizioni competenti riportate al 
 

 punto 7.7.5.3 delle NTC e al punto C7.7.5.3; gli impalcati lignei realizzati 
 

 mediante elementi prefabbricati (ad esempio cassoni, pannelli di tavole incollate 
 

 incrociate, ecc…) che rispettino tutte le disposizioni pertinenti al punto C7.7.5.3.” 
 
 
 

NTC2008  - 7.2.6 Criteri di modellazione della struttura e azione sismica 
 
 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano, 
 

 a condizione che siano realizzati in cemento armato, oppure in latero-cemento 
 

 con soletta in c.a. di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta 
 

 in cemento armato di almeno 50 mm di spessore collegata da connettori a taglio 
 

 opportunamente dimensionati agli elementi strutturali in acciaio o in legno e  
 

purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza."  
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Tratto da: Legno strutturale e circolare esplicatriva: un’opportunità per il settore? – Dott. Marco Lucchetti – Assolegno 2019 
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Tratto da: Prima documentazione fotografica di alcuni danni del recente evento sismico di Amatrice – A cura dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana 

Ribaltamento facciate parallele ai solai  
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Telai metallici di contenimento pareti 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



46 

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

 

Abitazione multipiano dell’800 – N°6 Unità “Albergo diffuso” – N°15 posti letto – CasaClima Bplus 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

Tratto da: Prima documentazione fotografica di alcuni danni del recente evento sismico di Amatrice – A cura dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana 

Tirantature metalliche antiribaltamento 
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Nastri metallici di controventamento in piano 
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Riqualificare in legno in zone caratterizzate da rischio sismico – Ing. Ivan Giongo - DICAM Trento 2017 
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Travi collaboranti legno-legno di rinforzo solai  
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Contropareti perimetrali a cassero in legno 
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Isolamento insufflato entro casseri in legno 
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Volume ex-novo scale e bagni in X-lam 
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Giunto sismico tra le due strutture 
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Rivestimento esterno in abete termo trattato 
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Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Sutrio (UD) 3487 GG – SNetta=334 mq – S/V=0,62 – PTRisc=8,2KW – IE=49 kWh/m²a 
  
 

IMPIANTI: Caldaia a metano e radiatori 
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Viste interne ambienti arredati 
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IMPRESA EDILE: Tolazzi Guido - Tolmezzo – IMPIANTI TERMICI: Barlocco Davide – Paluzza 
 
  

IMPIANTI ELETTRICI: Quaglia Enrico - Sutrio – INFISSI: Zanier Snc - Raveo – ARREDI: SAMS - Sutrio 
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Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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Sollevamento pannello da 13 Q.li 
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Realizzazione avanzato a sbalzo 2,50 ml 
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Viste esterne volume ex-novo scale e camere 
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