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Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 

Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste esterne preesistente e post intervento 

Comune di Paluzza (UD) 3297 GG – SNetta=282 mq – S/V=0,63 – PTRisc=8,7KW – IE=21 kWh/m²a 
  
 

IMPIANTI: Stufa ollare ad accumulo + Pompa di calore ACS + VMC centralizzato con recupero di calore 

 

Abitazione multipiano del 1950 – N°2 Unità “Albergo diffuso” – N°5 posti letto – CasaClima Aplus 
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Viste interne ambienti arredati 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

IMPRESA EDILE: 3TI – Tolmezzo – IMPIANTI TERMICI: Zoldan Andrea – Moggio Udinese 
 
  

IMPIANTI ELETTRICI: Boschetti Ermanno - Sutrio – INFISSI: MSM - Sutrio – ARREDI: SAMS - Sutrio 
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Taglio e demolizione 2 piani superiori  
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Solaio-catena X-lam su cordolo in C.A. 
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Coppia telai in L.L. reggi solaio mansarda 
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Pannelli di copertura in X-lam con fissaggi 
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Copertura X-lam a vista con isolamento esterno 
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Serramenti in legno di larice e triplo vetro  
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Realizzazione casseri lignei sulle murature 
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Insufflaggio cellulosa alta densità 80 kg/mc 
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Applicazione pannelli porta intonaco su telo 
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Pompa di calore aria-aria e collettori VMC 
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Distributori VMC con riscaldatori integrati 
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REQUISITI BASE 

 
 

IE<50 kWh/mqa 
 
 

N50<1,5 Vol/ora 
 
 

CTinv < 40W/mq 
 
 

CTest < 10W/mq 
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Tratto da: La cucina a legna come mai vista prima – SaDiLegno – Sostasio di Prato Carnico (Udine) 

 
 
 
 

LA CASA STUFA «Sa Di Legno» a Km 12! 
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POTENZA NOMINALE MASSIMA 8,5 kW 
 
 

Con presa d’aria esterna a tenuta ed 
 

espulsione diretta dei fumi o in alternativa 
 

immissione degli stessi in un giro fumi 
 

con funzione di accumulo di calore 
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2,5 Bancali da 1,5 metro stero cadauno di legna asciutta pari a circa 27 quintali x 13 Euro/ql = 350 Euro/anno  
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LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

CONSUMI 2017-18: Nov. 190kg – Dic. 250kg –Gen. 260kg – Feb. 230kg – Mar. 220kg – Apr. 50kg = 12 q.li 
  

Temp. Int/est°C: Nov. 21,3/6,7 – Dic. 20,3/2,3–Gen. 21,0/4,1– Feb. 21,0/2,6 – Mar. 20,8/6,3 – Apr. 21,5/15,0 

AREA STOCCAGGIO LEGNA 
   

IN GARAGE 
  

4x2x0,3=2,5 Mc Lordi 



LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 
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LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6,3 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

190 Kg/mese

2,8     Test. min 2,5 3,5 4,0 8,5 8,0 4,5 5,5 2,0 5,0 2,0 4,0 5,5 1,5 5,0 4,0 6,0 4,0 3,5 0,0 -0,5 -0,5 2,5 2,5 1,0 5,5 -0,5 -2,0 -2,0 1,0 -1,5

12,7   Test. max 15,5 10,5 20,5 13,5 11,5 8,0 10,0 14,5 15,5 14,5 11,5 8,0 5,5 15,5 12,5 20,5 21,5 20,5 15,5 15,5 15,5 10,5 9,5 15,5 7,5 9,5 14,5 7,0 2,5 7,0

6,7     Test. med 8,2 7,2 10,9 10,8 10,1 6,8 7,4 7,2 8,5 7,2 7,8 6,7 4,3 7,8 9,3 11,3 10,0 9,4 5,6 5,1 5,2 5,6 6,3 6,2 6,2 4,1 2,5 1,2 1,4 2,1

19,7 Tint. min 19,5 21,0 22,0 21,0 20,0 21,0 21,0 21,5 22,0 21,5 20,0 19,0 19,5 19,5 18,5 18,5 19,5 20,0 19,5 19,5 19,0 19,0 19,0 20,0 19,5 19,0 19,0 18,5 18,5 16,0

24,0 Tint. max 26,5 29,5 28,5 22,0 27,5 28,0 27,5 27,5 29,5 28,0 21,5 24,5 24,5 22,5 20,0 22,5 22,5 22,0 21,5 21,5 23,5 23,0 25,0 24,0 22,5 21,0 21,5 20,5 20,5 20,5

21,3 Tint. med 21,4 23,6 23,5 21,3 21,8 24,0 24,2 23,3 24,4 23,3 20,6 20,9 22,5 20,7 19,2 20,2 20,6 20,9 20,2 20,5 20,5 20,7 21,3 21,4 20,6 20,1 20,5 19,0 19,4 18,9

20 12 13 9 9 10 13 13 13 12 13 12 13 16 12 11 9 10 11 14 15 15 14 14 14 14 16 18 19 19 18

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8,1 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

250 Kg/mese 10 10

1,3-     Test. min -4,0 0,0 -2,5 -5,0 -3,0 -1,0 -2,0 2,0 -3,0 -6,0 -1,0 5,5 2,0 1,5 2,5 -0,5 -2,5 -3,0 -5,0 -3,5 -4,5 -1,0 -0,5 2,5 -0,5 1,0 1,5 1,0 -2,5 -4,0 -3,5

9,8     Test. max 8,0 10,5 13,0 7,5 16,0 15,0 12,0 3,5 12,0 0,0 9,5 10,5 5,5 2,5 5,0 11,5 13,0 10,0 10,5 11,0 11,0 16,0 15,5 18,5 14,0 5,5 4,5 4,0 10,5 5,5 13,5

2,3     Test. med -0,2 3,1 2,1 -1,7 3,1 3,5 2,5 2,5 2,0 -2,6 3,1 8,6 3,7 2,2 3,7 3,3 1,6 0,2 -0,5 0,7 0,4 3,9 4,1 6,6 3,9 3,1 3,3 2,1 2,0 -0,5 1,3

18,9 Tint. min 19,0 15,5 19,0 18,0 19,5 19,5 20,0 18,5 18,5 19,0 19,0 20,0 20,0 19,5 19,0 17,0 19,0 19,0 17,0 18,5 19,0 18,0 20,0 20,0 19,0 19,0 19,5 20,5 18,5 19,0 20,0

21,6 Tint. max 21,0 21,0 20,5 22,0 22,0 22,0 22,0 20,0 22,0 21,0 22,0 22,0 22,0 21,5 21,0 21,0 20,5 20,5 21,0 21,5 21,5 21,5 22,0 21,5 22,5 20,5 23,0 23,0 22,0 22,0 22,5

20,3 Tint. med 19,8 19,5 20,1 19,8 20,8 20,9 20,8 19,1 20,1 20,0 20,3 21,0 20,8 20,2 19,8 20,0 19,7 19,8 19,5 20,0 20,1 19,5 21,1 20,7 20,4 19,4 20,9 21,5 20,9 20,2 21,1
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LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8,4 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

260 Kg/mese

0,9     Test. min -0,5 -0,5 -1,5 -1,5 -0,5 3,5 4,0 5,0 5,0 4,0 0,5 2,5 3,5 2,0 0,0 0,0 -0,5 -1,0 -1,0 -2,0 0,0 -1,5 -2,0 0,0 -0,5 3,5 3,0 0,5 1,5 1,0 1,0

10,9   Test. max 3,0 14,5 8,0 6,5 4,0 6,0 7,0 7,5 8,0 12,5 15,0 15,5 14,5 5,5 8,5 4,0 11,0 13,0 12,5 13,5 13,5 14,0 16,0 17,0 12,0 6,0 17,0 16,0 18,0 12,5 5,0

4,1     Test. med 1,6 3,7 0,8 1,5 2,2 4,2 5,1 5,8 6,2 6,1 5,1 6,5 6,3 3,6 2,7 1,8 3,1 3,1 2,6 2,7 4,3 3,0 3,9 5,5 4,2 4,6 7,6 6,0 6,9 3,3 2,9

20,0 Tint. min 21,0 21,0 20,0 21,5 19,0 19,5 19,5 19,5 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 20,5 21,0 20,0 21,0 20,5 19,0 20,0 19,5 19,5 19,5 20,0 18,5 19,5 20,5 19,5 19,5 20,5 19,5

22,2 Tint. max 22,5 23,0 23,0 23,0 22,0 21,5 21,0 21,5 21,5 21,5 22,5 23,5 23,0 23,0 22,5 21,5 22,0 23,0 21,5 21,5 22,0 22,0 22,5 22,5 21,5 22,0 22,5 22,0 22,5 22,0 22,0

21,0 Tint. med 21,6 21,9 21,1 21,9 20,7 20,4 20,3 20,3 20,6 20,6 21,4 22,4 22,2 21,8 21,6 20,7 21,6 21,5 19,9 20,6 20,7 21,2 21,2 21,2 19,7 20,8 21,3 20,8 20,4 21,3 20,6

18 16 19 19 18 16 15 14 14 14 15 14 14 16 17 18 17 17 17 17 16 17 16 15 16 15 12 14 13 17 17

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

26 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8,8 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

230 Kg/mese

1,3-     Test. min 3,5 1,5 0,0 -2,5 -1,5 -2,5 1,0 2,0 2,0 0,5 -2,5 0,0 -2,5 -5,5 -5,5 -2,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1,5 2,0 1,5 2,0 -6,0 -8,5 -7,5 -10,5

9,5     Test. max 4,0 4,0 6,5 6,5 12,0 13,0 6,0 13,0 4,5 16,0 13,0 6,5 11,0 16,0 12,0 16,0 15,0 8,5 6,0 12,0 13,0 4,5 13,0 18,0 7,5 -2,0 5,5 5,0

2,6     Test. med 3,7 2,6 2,1 1,6 2,9 3,1 3,4 5,0 3,3 5,6 3,4 2,1 2,0 2,6 1,6 4,5 5,7 4,3 3,1 3,8 4,7 3,2 5,2 7,4 0,0 -5,8 -4,0 -3,8

19,9 Tint. min 19,5 20,5 20,5 21,0 19,5 20,5 19,5 21,0 21,0 20,5 21,5 21,0 21,5 19,5 19,0 18,5 20,5 20,5 20,5 20,5 19,5 19,5 18,0 17,0 18,0 20,0 19,5 19,0

22,2 Tint. max 22,0 22,5 22,0 22,5 22,0 22,0 21,5 23,0 23,5 23,5 24,0 22,5 22,5 22,5 21,5 22,0 22,0 22,0 22,5 22,5 21,5 21,5 21,5 21,0 21,5 22,0 21,5 21,5

21,0 Tint. med 20,8 21,4 21,2 21,6 20,4 21,1 20,6 21,8 22,1 22,4 22,4 21,6 21,8 21,4 20,3 20,1 21,0 20,9 21,0 21,7 20,5 20,5 20,3 19,9 20,0 21,1 20,6 20,0
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4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6,8 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

210 Kg/mese 10

2,4     Test. min -7,0 -1,0 0,5 0,0 2,0 3,5 3,0 0,5 1,5 5,5 5,5 6,0 4,5 2,0 5,0 3,0 5,0 3,0 2,0 1,5 -0,5 -2,0 3,0 -1,0 4,0 0,5 3,5 5,0 6,0 6,0 5,0

12,7   Test. max 5,5 7,5 4,0 20,0 11,5 6,5 8,0 18,0 16,5 7,5 8,0 10,0 14,5 18,5 10,5 17,0 12,0 8,0 7,5 15,5 13,5 17,5 21,0 16,0 17,0 19,0 17,5 16,0 8,0 11,0 9,5

6,3     Test. med -2,5 1,7 1,9 7,2 6,3 4,4 4,7 7,6 7,6 6,6 6,6 7,5 7,2 8,5 7,3 7,4 7,2 5,2 4,1 6,0 4,7 6,6 9,3 6,7 9,1 8,4 8,1 8,3 6,8 7,7 7,6

19,9 Tint. min 18,0 19,5 19,5 20,5 19,5 19,5 20,0 20,5 20,5 19,5 20,5 21,0 20,5 20,5 21,0 20,0 21,5 20,5 20,5 20,0 19,0 19,0 19,0 20,5 20,5 18,0 19,0 19,0 20,0 19,5 19,0

21,9 Tint. max 21,5 21,5 21,5 22,5 21,5 21,5 21,5 22,5 22,5 22,0 22,5 23,0 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0 22,5 22,0 22,0 20,5 21,0 21,5 21,5 22,0 22,0 20,5 20,5 21,0 21,0 21,5

20,8 Tint. med 19,8 20,4 20,5 21,6 20,5 20,1 20,7 21,3 21,5 20,4 21,6 21,8 20,9 21,7 22,1 20,8 22,0 21,1 21,3 21,1 19,9 20,0 20,1 21,1 21,6 20,9 19,8 19,6 20,5 20,0 19,6

23 18 18 13 14 16 15 12 12 13 13 13 13 12 13 13 13 15 16 14 15 13 11 13 11 12 12 12 13 12 12

10 Kg/carica 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30 Giorni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,7 Kg/giorno 10 10 10 10 10

50 Kg/mese

8,8     Test. min 3,5 1,0 7,0 6,0 7,0 3,5 5,5 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 5,0 9,5 11,5 11,0 9,5 10,5 11,0 12,0 11,5 11,0 12,0 11,5 13,0 11,0 10,0 12,0 12,5

24,2   Test. max 20,0 20,0 16,5 9,0 21,5 26,0 25,0 23,0 20,5 17,0 19,0 10,5 10,5 29,0 26,0 24,5 29,5 33,0 34,5 34,5 31,0 30,5 30,0 28,0 27,0 23,0 24,0 29,5 29,0 23,0

15,0   Test. med 9,0 9,9 10,1 7,6 10,9 13,0 14,1 14,2 11,8 10,7 12,1 8,7 8,4 14,9 14,7 15,6 17,9 19,5 20,5 21,7 20,8 19,6 18,9 18,1 18,1 17,1 15,2 18,8 20,1 16,7

20,3 Tint. min 18,5 19,0 18,5 20,0 20,5 19,5 20,0 18,0 20,0 19,5 21,0 20,0 18,0 19,0 20,0 20,5 20,0 20,0 20,0 21,0 22,5 22,5 20,0 22,0 22,0 21,0 20,0 21,0 22,5 23,0

22,3 Tint. max 21,0 21,0 22,0 22,0 21,5 21,5 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 21,0 21,5 21,5 21,0 21,5 21,5 22,0 23,5 24,5 25,0 24,0 24,0 23,5 23,0 23,0 22,0 23,0 24,0 24,0

21,5 Tint. med 20,1 19,9 20,4 21,0 20,8 20,6 20,6 20,4 20,5 20,4 21,3 20,4 20,3 20,7 20,7 21,0 21,0 21,3 22,1 23,0 23,6 23,6 22,6 22,9 22,8 22,0 21,6 22,2 23,1 23,3
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4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



LA CASA CAPRIATA – STUFA-CLIMA A – 7 kg/m²a 

10 Kg/carica

4,2 kWh/kg

179 Giorni

6,6 Kg/giorno

1190 Kg/ Anno

0,7     Test. min °C °C °C °C °C

11,1   Test. max °C °C °C °C °C

4,4     Test. med °C °C °C °C °C

19,7 Tint. min °C °C °C °C °C

22,4 Tint. max °C °C °C °C °C

20,9 Tint. med °C °C °C °C °C

Paluzza (UD) 3297 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2351 GG

CASA CAPRIATA - StufaClima 7 kg/m²a

-12 D-Ammortam.

333 D €/Anno

Costo impianto

€ 6.000 S tufa +C anna

€ 10.000 C ald. +R adiat.

500 €/Anno

kWh/Anno lt-mc/Anno500

€/kg

€/Anno
€/ Giorno

Spesa gasolio/gas

1,00 €/lt-mc

2,79 €/ Giorno

2
0

1
7

/2
0

1
8

0,14

167

0,93

Spesa legna

4998

12,7     

6,7       

19,7     

10,9     

4,1       

20,0     

9,8       

2,3       

18,9     

Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018

2,8       0,9       2,4       

Nov-2017 Dic-2017

1,3-       1,3-       

24,0     

21,3     

21,6     

20,3     

2,6       

19,9     

20,8     

22,2     

21,0     

E
s

te
rn

o
In

te
rn

o

Temp. med. 2017-18

12,7     

6,3       

19,9     

21,9     22,2     

21,0     

9,5       

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11,2   Test. min 9,5 11,5 11,0 9,5 10,5 11,0 12,0 11,5 11,0 12,0 11,5 13,0 11,0 10,0 12,0 12,5

28,6   Test. max 26,0 24,5 29,5 33,0 34,5 34,5 31,0 30,5 30,0 28,0 27,0 23,0 24,0 29,5 29,0 23,0

18,3   Test. med 14,7 15,6 17,9 19,5 20,5 21,7 20,8 19,6 18,9 18,1 18,1 17,1 15,2 18,8 20,1 16,7

21,1 Tint. min 20,0 20,5 20,0 20,0 20,0 21,0 22,5 22,5 20,0 22,0 22,0 21,0 20,0 21,0 22,5 23,0

23,1 Tint. max 21,0 21,5 21,5 22,0 23,5 24,5 25,0 24,0 24,0 23,5 23,0 23,0 22,0 23,0 24,0 24,0

22,3 Tint. med 20,7 21,0 21,0 21,3 22,1 23,0 23,6 23,6 22,6 22,9 22,8 22,0 21,6 22,2 23,1 23,3

T
e

m
p

. 
m

e
d

ie

Periodo 15/04-30/04

CASA CAPRIATA - Smorzamento calore esterno

10 Kg/carica 25 26 27 28 01 02 03

7 Giorni 1 1 1 1 1 1 1

10 Kg/giorno 10 10 10 10 10 10

70 Kg/ settim. 10

5,7-     Test. min -6,0 -8,5 -7,5 -10,5 -7,0 -1,0 0,5

4,7     Test. max 7,5 -2,0 5,5 5,0 5,5 7,5 4,0

1,8-     Test. med 0,0 -5,8 -4,0 -3,8 -2,5 1,7 1,9

18,4 Tint. min 18,2 19,5 18,7 17,8 17,5 18,5 18,8

21,2 Tint. max 22,2 21,5 20,8 21,8 20,8 20,5 20,5

19,7 Tint. med 20,2 20,4 19,7 19,6 19,1 19,5 19,6

19,1 Tint. min 18,0 20,0 19,5 19,0 18,0 19,5 19,5

21,6 Tint. max 21,5 22,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

20,3 Tint. med 20,0 21,1 20,6 20,0 19,8 20,4 20,5

19,0 Tint. min 18,0 20,5 19,5 18,5 18,0 19,0 19,5

21,8 Tint. max 22,0 22,5 22,0 20,5 21,5 22,0 22,0

20,3 Tint. med 20,0 21,2 20,6 19,7 19,7 20,5 20,5

17,2 Tint. min 18,5 18,0 17,0 16,0 16,5 17,0 17,5

20,1 Tint. max 23,0 20,0 19,0 23,5 19,5 18,0 18,0

18,5 Tint. med 20,5 19,0 18,0 19,0 17,8 17,7 17,7

CASA CAPRIATA - Settimana più rigida
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4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



 ABITAZIONE UNIFAMILIARE / Paluzza 3297 GG – SL=204 mq – PTR=4,8KW – IE=1,8 Lt/Mc /m²a 
SISTEMA: Pareti in blocchi cassero in EPS e C.A.– IMPIANTI: Termo camino + Pompa di calore ACS 

+ VMC 
 

LA CASA ACQUA – STUFA-CLIMA A – 11 kg/m²a 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



LA CASA ACQUA – STUFA-CLIMA A – 11 kg/m²a 

 
4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 



LA CASA PICCO – STUFA-CLIMA Oro – 3 kg/m²a 

CasaClima ORO 
Indice termico: 6 kWh/mqa 

Efficienza complessiva: 0 kg CO2/m
2a  
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LA CASA PICCO – STUFA-CLIMA Oro – 3 kg/m²a 
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LA CASA PICCO – STUFA-CLIMA Oro – 3 kg/m²a 

10 Kg/carica

4,2 kWh/kg

176 Giorni

2,5 Kg/giorno

444,1 Kg/ Anno

3,0     Test. min °C °C °C °C °C

10,9   Test. max °C °C °C °C °C

6,1     Test. med °C °C °C °C °C

20,9 Tint. min °C °C °C °C °C

24,2 Tint. max °C °C °C °C °C

22,1 Tint. med °C °C °C °C °C

San Daniele (UD) 2420 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2114 GG

62 €/Anno 187

€ 10.000

0,35 €/ Giorno 1,06

0,14 €/kg 1,00 €/lt-mc

€/Anno 124 D €/Anno

€/ Giorno

Spesa legna Spesa gasolio/gas Costo impianto

1865 kWh/Anno 187 lt-mc/Anno S tufa +C anna

CASA PICCO - StufaClima 3 kg/m²a

2
0

1
7

/2
0

1
8

€ 5.000

C ald. +R adiat.

-40 D-Ammortam.

Temp. med. 2017-18 Nov-2017 Dic-2017 Gen-2018 Feb-2018 Mar-2018

E
s

te
rn

o

5,5       1,3       3,4       0,6       4,2       

13,6     8,5       10,4     8,7       13,1     

8,8       4,1       6,0       4,0       7,6       

22,6     21,9     

23,7     25,2     24,3     

21,8     

20,7     20,9     

23,8     24,2     

22,0     In
te

rn
o 20,9     21,1     20,9     

21,9     

10 Kg/carica 25 26 27 28 01 02 03

7 Giorni 1 1 1 1 1 1 1

3 Kg/giorno 19

19 Kg/ settim.

3,4-     Test. min -2,5 -6,5 -4,5 -8,0 -4,0 0,0 2,0

4,0     Test. max 6,5 -1,0 3,0 3,5 2,0 8,5 5,5

0,3-     Test. med 1,0 -3,2 -1,8 -3,2 -1,8 3,2 3,6

20,3 Tint. min 20,5 19,0 20,3 20,3 20,7 20,7 20,8

23,0 Tint. max 21,8 22,3 23,0 23,3 23,5 24,2 23,0

21,3 Tint. med 21,2 20,8 21,0 21,3 21,6 21,6 21,6

20,6 Tint. min 20,5 20,0 20,5 20,5 21,0 21,0 21,0

25,0 Tint. max 22,0 24,0 25,0 26,0 26,0 27,0 25,0

21,9 Tint. med 21,3 21,2 21,5 22,1 22,4 22,4 22,2

20,1 Tint. min 20,5 17,0 20,5 20,5 20,5 21,0 21,0

22,4 Tint. max 22,0 22,0 22,5 22,0 22,5 23,0 22,5

21,2 Tint. med 21,2 20,7 21,0 21,2 21,4 21,5 21,6

20,2 Tint. min 20,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,0 20,5

21,7 Tint. max 21,5 21,0 21,5 22,0 22,0 22,5 21,5

20,8 Tint. med 21,0 20,5 20,6 20,7 21,0 20,8 20,9

CASA PICCO - Settimana più rigida
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14,1   Test. min 15,0 14,0 13,0 13,0 19,5 14,5 14,5 12,5 12,0 13,5 13,5

29,2   Test. max 24,5 27,0 28,5 29,5 32,0 33,0 31,5 29,0 29,5 31,5 25,0

19,9   Test. med 18,2 16,7 18,9 20,0 20,8 22,3 21,7 19,4 19,2 20,9 20,5

22,6 Tint. min 22,0 21,5 22,5 22,0 22,0 22,5 23,5 23,5 23,0 23,0 23,5

24,6 Tint. max 22,5 26,0 24,0 23,5 24,5 25,5 25,5 24,5 24,5 25,0 25,0

23,4 Tint. med 22,1 22,8 23,1 22,8 23,0 23,9 24,2 23,8 23,6 23,9 24,0

CASA PICCO - Smorzamento calore esterno

Periodo 15/04-30/04

T
e

m
p

. 
m

e
d

ie

30 31 01 02 03

1,5     Test. min 0,0 -0,5 3,0 3,5 1,5

7,9     Test. max 7,0 8,5 6,5 11,5 6,0

3,8     Test. med 2,2 3,1 4,5 5,7 3,4

20,1 Tint. min 21,0 20,5 20,0 19,5 19,5

21,1 Tint. max 22,5 22,0 20,5 20,5 20,0

20,4 Tint. med 21,3 20,9 20,2 20,1 19,6
T

e
m

p
. 

CASA PICCO - Vuota

Periodo 30/12-03/01
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LA CASA ONDA – STUFA-CLIMA Oro – 1 kg/m²a 
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LA CASA ONDA – STUFA-CLIMA Oro – 1 kg/m²a 
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7 Kg/carica

4,2 kWh/kg

181 Giorni

1,0 Kg/giorno

189 Kg/ Anno

Ragogna (UD) 2509 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2149 GG

0,15 €/ Giorno 0,44

26 €/Anno 79

S tufa +C anna

0,14 €/kg 1,00 €/lt-mc € 10.000 C ald. +R adiat.

€/Anno 53 D €/Anno

€/ Giorno -76 D-Ammortam.

CASA ONDA - StufaClima 1 kg/m²a

2
0

1
7

/2
0
1

8 Spesa legna Spesa gasolio/gas Costo impianto

794 kWh/Anno € 6.00079 lt-mc/Anno

10 Kg/carica

4,2 kWh/kg

176 Giorni

2,5 Kg/giorno

444,1 Kg/ Anno

San Daniele (UD) 2420 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2114 GG

62 €/Anno 187

€ 10.000

0,35 €/ Giorno 1,06

0,14 €/kg 1,00 €/lt-mc

€/Anno 124 D €/Anno

€/ Giorno

Spesa legna Spesa gasolio/gas Costo impianto

1865 kWh/Anno 187 lt-mc/Anno S tufa +C anna

CASA PICCO - StufaClima 3 kg/m²a

2
0

1
7

/2
0
1

8

€ 5.000

C ald. +R adiat.

-40 D-Ammortam.

10 Kg/carica

4,2 kWh/kg

179 Giorni

6,6 Kg/giorno

1190 Kg/ Anno

Paluzza (UD) 3297 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2351 GG

CASA CAPRIATA - StufaClima 7 kg/m²a

-12 D-Ammortam.

333 D €/Anno

Costo impianto

€ 6.000 S tufa +C anna

€ 10.000 C ald. +R adiat.

500 €/Anno

kWh/Anno lt-mc/Anno500

€/kg

€/Anno
€/ Giorno

Spesa gasolio/gas

1,00 €/lt-mc

2,79 €/ Giorno

2
0

1
7

/2
0
1

8

0,14

167
0,93

Spesa legna

4998

9 Kg/carica

4,2 kWh/kg

181 Giorni

9,1 Kg/giorno

1656 Kg/ Anno

Paluzza (UD) 3297 GG   - Nov-2017/Mar-2018 2563 GG

1,28 €/ Giorno 3,84

232 €/Anno 696

S tufa +C anna

0,14 €/kg 1,00 €/lt-mc € 10.000 C ald. +R adiat.

€/Anno 464 D €/Anno

€/ Giorno 9 D-Ammortam.

CASA ACQUA - StufaClima 11 kg/m²a

2
0

1
7

/2
0

1
8 Spesa legna Spesa gasolio/gas Costo impianto

6955 kWh/Anno € 14.000696 lt-mc/Anno

2114 GG = 100% 

2149 GG = +2% 

2351 GG = +11% 

2563 GG = +21% 

Riscaldamento  444 Kg = 235%  +36 €/Anno legna 

Riscaldamento  189 Kg = 100%  26 €/Anno legna 

Riscaldamento  1190 Kg = 630%  +141 €/Anno legna 

Riscaldamento + ACS  1656 Kg = 880%  +206 €/Anno legna 
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4a – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICO – STRUTTURALI  DEL TIPO “ALBERGO DIFFUSO” 

Tutela della qualità dell’aria nel Bacino Padano e in Toscana 

Tratto da: MCZ – Tutela della qualità dell’aria nel Bacino Padano e in Toscana  – Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

DECRETO 7 novembre 2017 , n. 186 
  

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio 
  

di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. 
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Tratto da: MCZ – Tutela della qualità dell’aria nel Bacino Padano e in Toscana  – Vigonovo di Fontanafredda (PN) 

Tutela della qualità dell’aria nel Bacino Padano e in Toscana 

     EMILIA ROMAGNA                                     LOMBARDIA E VENETO 

PIEMONTE                                                   TOSCANA 
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Catalogo di circa 2.500 stufe/inserti/caminetti/caldaie alimentati a biomassa e certificati da 3 a 5 stelle 



1

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE



2

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste esterne preesistente e post intervento

Comune di Ovaro (UD) 3386 GG – SNetta=155 mq – S/V=0,66 – PTRisc=7,8KW – IE=68 kWh/m²a

IMPIANTI: Caldaia a gasolio + Termosifoni e battiscopa radianti  + Cavi scaldanti elettrici anti ponte termico

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



3

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste interne contro pareti isolate 

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

IMPRESA EDILE: Duzzi Marcello – Cercivento – IMPIANTI TERMICI: Maso Europe - Tolmezzo

IMPIANTI ELETTRICI: Elettrica di C.&C. – Tolmezzo – INFISSI: F.lli Leita – Prato Carnico

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



4

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Controparete isolata totali 8 cm di spessore

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



5

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Pannelli sottovuoto “VIP” da 2 cm di spessore

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



6

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Problemi accostamento laterale pannelli

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



7

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Problemi di sgonfiamento pannelli

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



8

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Strato continuo pannelli = Barriera al vapore

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



9

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Cavi elettrici scaldanti anti ponte termico

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



10

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Verifica emissioni di calore innesti murature

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione tutelata del „600 – Isolamenti interni in pannelli “VIP” sottovuoto  – CasaClima R



11

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE



12

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste esterne preesistente e post intervento

Comune di Tolmezzo (UD) 3036 GG – SNetta=194 mq – S/V=0,71 – PTRisc=6,8KW – IE=59 kWh/m²a

IMPIANTI: Caldaia centralizzata a gas metano a condensazione e termosifoni

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE



13

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste veranda preesistente e post intervento

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

IMPRESA EDILE: Londero Claudio – Gemona del Friuli – TENDAGGI ESTERNI: Baldassi S.r.l. - Ragogna

INFISSI MURATURE: Zanirato S.r.l. - Tolmezzo – INFISSI VERANDA: MSM - Sutrio

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



14

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Taglio inclinato spallette per risvolto cappotto

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



15

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Posa davanzali esterni a taglio termico

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



16

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Intonacatura termoisolante strombature

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



17

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Riquadature aggettanti con strombature

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



18

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Isolamento veranda in lana di roccia

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



19

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Finestre fisse a tutto vetro

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



20

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Finestre fisse a tutto vetro

4b – RASSEGNA RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE AMBITO RESIDENZIALE

Abitazione anni ‟50 – Isolamenti esterni  a cappotto – CasaClima R



1

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

arch. Andrea BOZ

Via Nazionale, n° 44
33026 - Paluzza (UD)

 
Tel. 0433890282
andrea@4ad.it

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”



2

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste esterne preesistente e di cantiere

Comune di Cercivento (UD) 3548 GG – SNetta=197 mq – S/V=0,79 – PTRisc=3,8KW – IE=15 kWh/m²a

IMPIANTI: Stufa ollare ad accumulo + VMC centralizzato con recupero calore + Collettori solari acqua calda

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”



3

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Viste interne ambienti arredati

IMPRESA EDILE: V.G.C. & Boz Andrea – Paluzza – IMPIANTI TERMICI: Zoldan Andrea – Moggio Udinese

IMPIANTI ELETTRICI: Boschetti Ermanno - Sutrio – INFISSI: MSM - Sutrio – ARREDI: SAMS - Sutrio

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



4

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Rafforzamento murature con piastre e putrelle

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



5

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus

2009 Terremoto Abruzzo – Danneggiamento di muratura in presenza di cordoli in c.a. – Governare il rischio - 2012



6

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Sostituzione orditura secondaria con tavoloni 

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



7

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Realizzazione “putrelle” lignee per insufflaggio

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



8

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Insufflaggio cellulosa ad alta pressione 80 kg/mc

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



9

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Regolarizzazione pareti con “putrelle” lignee

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



10

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Tamponamento esterno casseri lignei

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



11

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Insufflaggio pareti a casseri lignei

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



12

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Intonaco alleggerito in perlite su rete zincata

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



13

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Finitura in cocciopesto giallo e olio di lino cotto

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



14

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Pannelli lignei modulari autocostruiti

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



15

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Realizzazione ampliamento con pannelli lignei

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



16

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Realizzazione ampliamento con pannelli lignei

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



17

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Vetrata fissa a tutta vista senza telaio

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



18

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Sottofondi a secco in sughero granulare

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



19

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Sottofondo ad alto spessore tra “putrelle” lignee

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



20

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012

Relatore: arch. Andrea BOZ

Tappetini elettrici sotto intonaco di cocciopesto

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



21

VMC entalpica senza batteria antigelo

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



22

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



23

Schema di funzionamento stagionale

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



24

Schema di funzionamento scambiatore Rotativo Vs Flussi incrociati

Aspirazione aria fredda esterna diretta Vs preriscaldo con batteria elettrica/idronica 

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



25

Inserto ad accumulo entro muro in pietrame

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



26

Girofumi con serpentine scambiatore ACS

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



27

Accumulo in refrattari e cocciopesto

APE - Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia

Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli  

Pordenone, 9 novembre 2015
arch. Andrea BOZ

5 – RISTRUTTURAZIONE PASSIVHAUS “FAI DA TE”

Edificio multipiano in pietrame dell’800  – Riqualificazione energetica globale – Passivhaus



  

arch. Andrea BOZ

Via Nazionale, n° 44
33026 - Paluzza (UD)

Tel. 0433890282
andrea@4ad.it

6 – IL PROGETTO PILOTA DE “LA CJASE DAL LEN” DI SUTRIO (UD)

Casaclima Awards 
2014



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

MUSEO “LA CJASE DAL LEN” / Sutrio – SL=800 mq – PTR=21,2KW – IE=2,9 Lt/Mc /m²a
SISTEMA: Murature esistenti in pietrame ed ampliamento in X-lam – IMPIANTI: Teleriscaldamento + Radiante + VMC

A – Corpo principale:          SL=800 mq
B – Mulino con torre:          SL=190 mq
C – Ufficio distaccato:        SL=  60 mq
TOTALE: SL = 1050 mq x 29 kWh/m²a
Pari a 3000 Lt di gasolio o Mc di metano



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Telai di controventamento: Problematiche d'instabilità strutturale stato di fatto



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona amministrazione: Telai metallici di controventamento a travature reticolari



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona amministrazione: Irrigidimento a secco solette lignee preesistente



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona amministrazione: Zavorramento ed isolamento a secco solette lignee preesistente



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona custode: Zavorramento ed isolamento a secco solette lignee preesistente



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona Gatter: Coibentazione copertura e sporgenze con falsi puntoni



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona Amministrazione: Coibentazione copertura e sporgenze con falsi arcarecci



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Livelli di copertura: Recupero capriate ed orditure lignee principali preesistenti



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Zona Officina: Realizzazione ex-novo telai controventanti in legno



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Murature portanti: Consolidamento con betoncino a base di calce e pozzolana e rete in F.R.P.



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Murature portanti: Consolidamento con betoncino a base di calce e pozzolana e rete in F.R.P.



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Pilastri in mattoni: Consolidamento con betoncino a base di calce e sistema “Reticulatus”



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Pilastri in mattoni: Consolidamento con betoncino a base di calce e sistema “Reticulatus”



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Tamponamenti lignei: Riproposizione intonaci a base di calce su arelle



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Tamponamenti lignei: Riproposizione intonaci a base di calce su arelle



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Coibentazione pareti esterne: Eccessive irregolarità superficiali per poter incollare dei pannelli



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Coibentazione interna pareti: Isolamento ad intercapedine tramite insufflaggio di cellulosa



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Coibentazione interna pareti: Isolamento ad intercapedine tramite insufflaggio di cellulosa



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Coibentazione interna pareti: Isolamento ad intercapedine tramite insufflaggio di cellulosa



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Blocco servizi in X-lam: volume fuori terra in compensato di tavole incrociate ed incollate



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Blocco servizi in X-lam: isolamenti in fibre di legno ed irrigidimento pareti non isolate



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Blocco servizi in X-lam: rivestimento in tavole grezze di larice non trattate ed inserti colorati



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Copertura vetrata corridoio a doppia altezza verso volume in X-lam



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Sistema d'ombreggiamento esterno con tende a rullo motorizzate con sensore sole-vento



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Blower door test: prova di tenuta all'aria dell'edificio



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Blower door test: prova di tenuta all'aria dell'edificio



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Viste esterne notturne con sistema d'illuminazione naturale a basso consumo



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

Viste interne notturne con sistema d'illuminazione naturale a basso consumo



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it

IMPRESE PRINCIPALI

- Opere edili e carpenterie lignee                                                            Gaspari S.r.l. – Sutrio (Ud)
- Serramentie finiture lignee                                    Premiate Falegnamerie S.c.a.r.l. – Sutrio (Ud)
- Impianti idro termo idraulici ed antincendio                        Elettrocasa S.n.c. – Villa Santina (Ud)
- Impianti elettrici, d'illuminazione ed antintrusione                              Ferigo Paolo – Paularo (Ud)
- Incidenza media per superficie lorda iva esclusa                                                  1.700 - 1.800 Euro/mq - Importo netto lavori a base d'asta ed imprevvisti                                                             1.750.000 Euro
- Quadro economico generale iva compresa                                                                     2.100.000 Euro



  
arch. Andrea BOZ - www.4ad.it



  

  MANDI E GRASIE PA MANDI E GRASIE PA 
L'ATENZION!L'ATENZION!
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