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CONCEPT

“Tutti noi architetti, scultori, pittori
dobbiamo rivolgerci al mestiere. L'arte
non € una professione, non v'e differenza
essenziale tra l'artista e l'artigiano. In
rari momenti l'ispirazione e la grazia dal
cielo, che sfuggono al controllo della
volonta, possono farsicheillavoro possa
sbocciare nell'arte, ma la perfezione nel
mestiere € essenziale per ogni artista.
Essa e una fonte di immaginazione
creativa.’
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Manifesto
programmatico
del Bauhaus
Walter Gropius
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L'INIZIATIVA
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Fino a che non ci si compromette, c'e esitazione, possibilita di tornare
indietro e sempre inefficacia.

Rispetto ad ogni atto di iniziativa e creazione c'e solo una verita
elementare, l'ignorarla uccide innumerevoli e splendidi piani.

Nel momento in cui ci si compromette definitivamente anche la Provvidenza
si muove.

Ogni sorta di cose accade per aiutare, cose che altrimenti non sarebbero
mai accadute.

Una corrente di eventi ha inizio dalla decisione, facendo sorgere a nostro
favore ogni tipo di avvenimenti imprevedibili, incontri ed assistenza
materiale che nessuno avrebbe sognato potesse avvenire in questo modo.

Tutto quello che puoi fare o sognare di poter fare, incomincialo.
Il coraggio ha in sé genio, potere, magia.

Incomincialo adesso.

Rudolf Steiner
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GLI
ELEMENTI

Terra. Acqua. Aria. Fuoco.

La ceramica e fatta di terra: terra € la pasta che compone l'argilla, terra
sono gli smalti e le vernici, terra sono i pigmenti coloranti.

Laterra e l'elemento secco e freddo che volentieri si unisce all'altro elemento
freddo ma umido che & l'acqua. E I'acqua purifica la terra, la libera da scorie
impure, la rende plastica, malleabile, adatta ad una volonta operatrice.

La terra e l'acqua sono quindi come la sostanza e I'anima della ceramica,
mentre gli altri due elementi che intervengono nell'opera, aria e fuoco, sono
come emanazione di uno spirito che agisce sulle molteplici trasformazioni
della materia.

Percio, in quanto effetto di un ordinato rapporto tra i quattro elementi
essenziali, I'oggetto di ceramica e espressione perfetta di un microcosmo
che, sinteticamente, riproduce essenza, qualita, e fenomenologia del
macrocosmo.
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LA CERAMICA
CONTEMPORANEA
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| caratteri comuni sono: ricerca e
progettazione rapportate all'ambiente

e alla storia riferimenti alla tradizione

e contemporaneamente atteggiamenti
carichi di novita e azzardi differenziazione
del prodotto legata ai territori e alla
materia sperimentazione, abbreviando

il rapporto tra progetto e produzione
pratica e comprensione della cultura

del fare.
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Con il termine ceramica si intendono una serie di prodotti ottenuti
principalmente dalla lavorazione dell'argilla. Da dove nasce l'argilla?

E il risultato della frantumazione e decomposizione delle rocce feldspatiche
in particelle piccolissime che si possono raggruppare in due ordini:

» Sedimentarie che si formano attraverso il vento, I'acqua e movimento dei
ghiacci e risultano le argille piu plastiche

» Statiche che si formano da decomposizione delle rocce nel luogo della
loro formazione e risultano piu pure e meno plastiche

PROPRIETA
PLASTICITA
RITIRO
REFRATTERIETA
COLORE
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CLASSIFICAZIONE
DELLE ARGILLE

» terrecotte
» maioliche
« terraglie tenere
» terraglie dure
» gres
» porcellane dure
» porcellane tenere

04
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INTRODUZIONE
L’'UOMO AL CENTRO: IL VASAIO
CONCEPT "IN CIO CHE NON C'E”

TECNICHE



MAIOLICA

La maiolica e fatta di terra: terra e la pasta
che compone l'argilla, terra sono gli smalti
e le vernici, terra sono i pigmenti coloranti.

La terra € l'elemento secco e freddo che volentieri si unisce all‘altro
elemento freddo ma umido che e l'acqua. E l'acqua purifica la terra,
la libera da scorie impure, la rende plastica, malleabile, adatta ad una
volonta operatrice. La terra e l'acqua sono quindi come la sostanza e
I'anima della maiolica, mentre gli altri due elementi che intervengono
nell'opera, aria e fuoco, sono come emanazione di uno spirito che agisce
sulle molteplici trasformazioni della materia. Percio, in quanto effetto di un
ordinato rapporto tra i quattro elementi essenziali, I'oggetto di maiolica
e espressione perfetta di un microcosmo che, sinteticamente, riproduce
essenza, qualita, e fenomenologia del macrocosmo ; € talismano capace
di unire alle proprieta dei corpi inferiori, virtu e valenze dei principi divini.
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Quando i vasaio... I ——
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Il vaso che esce dalla prima cottura che dir si
voglia € l'imitazione della pietra o surrogato
di una pietra perfetta che rende tutto perfetto.
La sua forma trae ispirazione da fenomeni
naturali come le doline del terreno che per
alcun tempo raccolgono le acque piovane
e rappresenta efficacemente il “ materno’, il
femminile, il protettivo e recipiente che nutre e
conserva, che accoglie e feconda, che genera
e rigenera nuove esistenze. Il significato del
vasodiceil Tao-te chingconsiste nelsuovuoto
“in cio che non c'e". Il vuoto del vaso €
ambiente dello spirito. Sin dalle piu antiche
civilta la custodia del fuoco, la preparazione
del cibo, la foggiatura del vasellame sono
stati compiti essenzialmente femminili,
Il vaso preparato e usato dalla donna ci
sembra come esaltato nella sua funzione
di recipiente. E per questo che al vaso, alla
naturale porosita del biscotto si € chiesta
maggiore impermeabilita, e varie furono
le tecniche sperimentate a questo scopo:
sfregamento di terre silicee,aspersione di
un ingobbio liquido, copertura di vernice
piombifera. Oltre al successo pratico di una
impermeabilizzazione del recipiente, l'aspetto
piu intrigante di questo procedere ¢ l'effetto
sbiancante della rossa superficie del biscotto.
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in cio che non c'e”
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La tecnica del rivestimento stannifero era
ben nota al mondo islamico medioevale. Per
maiolica si intese il vasellame smaltato e dipinto
dei vasai moreschi della Spagna islamica che
da Maiorca diffondevano il prodotto sui mercati
italiani. la vera invenzione della maiolica
italiana fu piuttosto [l'abile sfruttamento
dell'eccezionale tavolozza pittorica adatta alla
superficie della bianca copertura stannifera.
Si tratta di mille accortezze tecniche, di mille
espedienti che producono la novita, I'insolito;
di un perfezionamento del prodotto che vede,
nel ‘500, il massimo della sua gloria e che ogni
bottega vantava come esclusivo e come segno
di una rispettabilita quasi sempre legata al
successo.

Nellambizione innovatrice di Faenza tra la
fine del 400 e l'inizio del 500, ogni attivita
artistica o intellettuale sembra convergere
nellesperienza  ceramica, nel prodotto
di maiolica in un linguaggio  espressivo
assolutamente autonomo e inusitato per altri
centri rinascimentali: riscoprendo l'uomo e |l
mondo, la lezione della natura circostante una
natura esaltante e felice, moderna e attuale
come le ambizioni dell'artista che ormai ssente
autore.
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cenni storici
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La tecnica del rivestimento stannifero era
ben nota al mondo islamico medioevale. Per
maiolica si intese il vasellame smaltato e dipinto
dei vasai moreschi della Spagna islamica che
da Maiorca diffondevano il prodotto sui mercati
italiani. la vera invenzione della maiolica
italiana fu piuttosto [l'abile sfruttamento
dell'eccezionale tavolozza pittorica adatta alla
superficie della bianca copertura stannifera.
Si tratta di mille accortezze tecniche, di mille
espedienti che producono la novita, I'insolito;
di un perfezionamento del prodotto che vede,
nel ‘500, il massimo della sua gloria e che ogni
bottega vantava come esclusivo e come segno
di una rispettabilita quasi sempre legata al
successo.

Nell'ambizione innovatrice di Faenza tra la fine
del ‘400 e l'inizio del ‘500, ogni attivita artistica o
intellettuale sembra convergere nell'esperienza
ceramica, nel prodotto di maiolica in un
linguaggioespressivoassolutamenteautonomo
e inusitato per altri centri rinascimentali:
riscoprendo I'uomo e il mondo, la lezione della
natura circostanteuna natura esaltante e felice,
moderna e attuale come le ambizioni dell'artista
che ormai si sente autore.
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cenni storici
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Le commissioni di un universo ricco e ambizioso
contribuirono a ricreare la moda della maiolica
per utopistiche tavole imbandite e fastose
credenze.

A dar valore al vaso non é piu “il suo vuoto’,
ma il suo pieno, non il suo contenuto, ma
I'esuberanza delle forme, la ricchezza delle sue
decorazioni, la brillantezza dei suoi colori e la
morbidezza dei suoi smalti.
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cenni storici

Si parla giustamente di rinascenza o rinascita del
prodotto. In virtu dei "bianchi “ la maiolica italiana
mantiene il suo attuale successo, l'interesse per
la novita. La maiolicaritrova una grande stagione
di successi, anche un nuovo stile “modernista”
con l'aiuto di illustri designers.

La terra & ancora l'elemento essenziale della
maiolica. La sua eccezionale plasticita risponde
docilmente alle esigenze produttive di macchine
sempre piu sofisticate, alle esigenze espressive-
artistiche delle mani e del pensiero dell'uomo,la
perfezione di smalti e colori esaltano il “pezzo”
e lantica “arte del fare” si basa ormai su
valutazioni quantitative che poco o nulla hanno
dell'antico SACRUM FACERE.
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IMPASTI
CERAMICI
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IMPASTI
CERAMICI

Per impasto ceramico si intende un corpo di una o piu argille che abbiano
i requisiti necessari alla sua lavorazione che puo avvenire: a mano, al
tornio, a stampo, a colaggio, a pressa. Un impasto ceramico o argilloso
puo essere ottenuto mescolando varie qualita di argille diverse con
determinate caratteristiche relativamente al prodotto da eseguire.

Esistono tre fondamentali elementi:
Plastici
Magri
Fondenti
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Abbiamo accennato la fatto che le argille
sono rocce che si decompongono nel corso di
milioni di anni. Sappiamo che le argille statiche
sono piu pure perché rimangono nello stesso
luogo di formazione a differenza di quelle
sedimentarie che durante la loro formazioni
sono spostate da agenti atmosferici, tellurici
e durante questi spostamenti si arricchiscono
di minerali e sostanze organiche diverse
acquisendo maggiore plasticita e colore.

Diamo un elenco d argille che si usano allo
stato naturale e altre che vengono composte
a seconda del tipo di prodotto che si vuol

ottenere:

Caolino
Porcellana
Porcellane tenere
Vitreus China
Gres

Terraglia forte
(Argilla bianca)

Terraglia tenera

(Argilla ricca di carbonato di calcio)

Argille sedimentarie
(Argille dei paesi del Meditteraneo)

Ferruginose
Calcaree
Silicee
Chamotte
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Tipologie di argille
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TECNICHE DI

| MAGNIFICI SETTE + 1
ESSICAMENTO
BISCOTTO

SMALTI

COTTURA

RAKU



Tra tutte le attivita creative, la ceramica e
certamente quella che piu di tutte interessa
un largo pubblico, soprattutto per il modo
MISTERIOSO in cui argilla, smalti e colori
insieme al prodigio del fuoco diventano oggetti
dai colori brillanti o opachi, fatti di un materiale
cheinsiemeall'occhio, soddisfanoancheil senso
del tatto.La ceramica € un‘arte le cui tecniche
di lavorazione sono svariatissime. Lungo la sua
storia millenaria, l'uvomo ha sempre migliorato
ed inventato nuove tecniche di lavorazione,
passando da quelle piu semplici ( vasi fatti solo
con l'uso delle mani), al ricorso a forme naturali
(conchiglie e vegetali), egli ha continuamente
ricercato e scoperto metodi ricercati e raffinati.
Espongo una serie di tecniche di lavorazione
che sono patrimonio di esperienza e tradizione
di diversi paesi :

1- Modellazione a mano
2 - Tecnica a lastre

3 - Colombino

4 - Forgiatura al tornio

5 - Stampaggio a mano e
meccanico

6 - Pressatura umido/
secco

7 - Colaggio

8 - Trafilatura o estrusione

07

| MAGNIFICI SETTE+1
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MODELLAZIONE A MANO

E'latecnicapiuanticapermodellareun
contenitore; ci si serve solo dell'ausilio
delle mani.

Si prepara una palla di argilla che
si possa contenere nel palmo della
mano sinistra e con il pollice della
mano destra si esercita una pressione
al centro di essa fino a giungere ad
un paio di cm dal fondo. Esercitando
una costante pressione e ruotando
contemporaneamente la palla di
argilla si sale gradatamente quasi al
bordo del vaso che potra risultare
molto irregolare. Per rettificarlo si puo
usare il filo metallico e rifinirlo con
carta vetrata e decorarlo.
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Largilla se tagliata a lastre, si presta
alla costruzione di oggetti sfruttando
la possibilita che ha un foglio di
argilla di essere piegato, curvato,
incollato come si potrebbe fare con
un cartoncino.
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TECNICA A LASTRE

Se le lastre vengono lasciate
asciugare fino al punto da poter
essere maneggiate senza deformarsi
troppo, si prestano ad essere
ritagliate in varie forme e quindi
incollate tra di loro con la barbottina
e rinforzate con cordoncini di argilla
lungo [l'attaccatura. Si procede
battendo bene un blocco di argilla, si
taglia con il filo di accaio servendosi
delle asticelle di legno per
ottenere delle lastre dello spessore
desiderato. Le lastre possono essere
utilizzate subito se si vuole sfruttare
la plasticita dell’argilla, oppure si
lasciano asciugare se si vogliono
ritagliare ed incollare.
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COLOMBINO

E una tecnica antichissima. Consiste
nel sistema di costruire un vaso
servendosi di salmini di argilla attaccati
gli uni agli altri. Ancora oggi viene
usata per la costruzione di grandi vasi
che raggiungono altezza tra il metro e
mezzo e | due metri. Impuneta, Deruta,
Grottaglie sono zone dove artigiano
adottano ancora questa tecnica.

Si prepara la base con un disco di argilla,
al quale si attacca il cilindro di argilla
(salamino) sovrapponendolo e legandolo
tramite la barbottina, esercitando una
leggera pressione con indice e pollice
verso il basso, in modo da far aderire le
due parti del salamino. Quando l'oggetto
raggiunge una certa durezza puo essere
rifinito con la stecca, paletta o altro.
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FORGIATURA AL TORNI

Luso di forgiare un vaso mediante
una ruota €& antichissima (IV sec A.C.)
mesopotamia, asia, creta, grecia.
Inizialmente azionato dalla forza dei
piedi, oggi ha subito modifiche strutturali
e tecniche.

La ruota inferiore piu grande imprime
movimento circolatorio al disco superiore
piu piccolo dove viene posta la palla di
argilla da forgiare.

Sono quattro le fasi importanti nella
forgiatura di un vaso al tornio:

1 - centraggio sulla girella della palla
d'argilla

2 - apertura

3 - sollevamento delle pareti

4 - forgiatura del vaso
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STAMPAGGIO A MANO
E MECCANICO

Lo stampaggio a mano € un sistema
molto pratico e semplice per produrre
una piccola serie. La forma di gesso puo
essere aperta per piatti o ciotole, oppure
chiusa per fare un vaso.

Nella forma piana basta adagiare
all'interno o all'esterno dello stampo
una lastra dargilla un po' piu grande
dello stampo, procedendo a pressare la
stessa con spugna e dita cominciando
dal centro verso l'esterno.
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PRESSATURA
UMIDO/SECCO
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COLAGGIO

Questa tecnica, sviluppata dalla seconda
meta del '700, &€ molto utile per produrre
una piccola serie e quindi adatta a
botteghe artigiane. Oggetti d'uso
comune, elementi per |'architettura che
hanno bisogno della ripetizione di uno
stesso elemento sono adatti ad essere
prodotti con la tecnica a colaggio.
Il processo di lavorazione consiste
nell'utilizzare l'argilla allo stato liquido
(barbottina) che viene versata all'interno
della forma di gesso. Il gessso, per le sue
caratteristiche idroassorbenti, assorbe
l'acqua contenuta nella barbottina,
provocando l'indurimento parziale della
pasta.
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TRAFILATURA O
ESTRUSIONE

La trafilatura o estrusione consiste nel far passare l'argilla allo stato plastico
all'interno di un tubo, spinta da un pistone che la costringe a passare attraverso
una flangia (matrice) traforata posta all'estremita del tubo. Le matrici sono
traforate in modo da poter riprodurre la sagoma che si vuole ottenere cilindri,
grigliati, forme di vario tipo.
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ESSICAZIONE

' una fase molto importante. Gli oggetti
devono asciugare lentamente specie nel-
la prima fase, in quanto lI'acqua contenu-
ta € ancora eccessiva. Infatti se avviene
rapidamente puo provocare spaccature,
distorsioni.

L’ essicazione puo essere accellerata solo quando gli oggetti
hanno peduto una buona quantita di umidita e si potranno
mettere in ambienti caldi e ventilati.

A seconda della forma delloggetto ¢ prudente ricoprire le
parti che si asciugano prima con stracci o nailon.
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BISCOTTO

Con questo termine si indica un oggetto
forgiato in argilla cotto per la prima volta
a circa 900/950°. Esistono vari tipi di forni
(legna, elettrici, gas).

B
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Gli studiosi ritengono che gia 5000 anni fa gli
oggetti fossero ricoperti da una vetrina o smalto.
Nel bacino del Mediterraneo (Turchia, Persia,
Grecia) si sviluppo e perfeziono la tecnica con
gli smalti. Lo smalto consiste in un leggero staro
di materiale che a una determinata temperatura
fonde (vetro) e in raffreddamento solidifica.
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Le tecniche di decorazione possono essere
divise in due grandi gruppi: modellaggio e
pittura.

Al primo gruppo appartengono le tecniche di
stampaggio e incisione a crudo, dove si puo

DECORAZIONE

i

intervenire con diversi suppellettili e strumenti
per creare texture e grafie diverse imprimendo
I'argilla umida.

7

Al secondo gruppo appartengono diverse
tecniche di pittura.

Dipingere la ceramica ¢ simile alla pittura su
tela, ma con metodologie e caratteristiche
diverse:

- ingobbio

- consistenza cuoio

- immersione - nebulizzazione

- tracciati a ingobbio - perette

- colature - marmorizzazioni

- spugnature

- pittura sottosmalto

- graffito

- pittura su smalto crudo

- pittura su smalto cotto

- decalcomanie - serigrafie - laser
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COTTURA

Per cuocere la ceramica esistono vari tipi di forni, la loro
struttura varia a seconda del tipo di civilta in cui si sono
sviluppati e a seconda del combustibile usato. I forni si
possono dividere in due grandi categorie: a struttura verticale
e a struttura orizzontale.In occidente i piu diffusi sono a
struttura verticale, dove il focolare & posto nella parte pit
bassa del forno e i prodotti della combustione escono dalla
parte superiore

Forno elettrico
Forno a gas
Forno a tunnel
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RAKU

Antica tecnica di produzione ceramica
nata in Giappone legata alla cerimonia del
te che ha origini nella filosofia buddista
con cui si producevano le tazze per questa
cerimonia.

La ciotola € sempre eseguita a mano, perche le mani rappresentano
lo spirito dell'uomo e l'argilla invece sta a significare la madre terra da
dove hanno origine tutte le cose. In Giappone la tecnica raku e usata
esclusivamente per la produzione delle tazze, mentre in altri paesi ha
avuto una grossa diffusione anche per creare pezzi non sempre con
destinazione pratica, ma con ampie possibilita creative ed artistiche.




Alcuni esempi di
lavorazione con la
tecnica del raku.
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CERAMICAE

| MAESTRI
APPLICAZIONI
GENIUS LOCI
ASPETTI EMOZIONALI



MAESTRI

L'applicazione della ceramica in architettura
ha origini molto antiche. Mattoni smaltati in
Mesopotamia, Egitto, elementi ed esempi
terracotta in architettura etrusca, oppure l'uso
dellaceramicanelperiodoArtNouveauinmodo
decorativo ola parentesidel razionalismo dove
ritornatraiprogettistil'esigenza di completare
I'opera architettonica con opere in ceramica,
dove pero l'intervento del ceramista avveniva
sempre a posteriori, cioe a edificio ultimato.







L'utilizzo della ceramica come rivestimento in architettura pud assumere una diversa valenza:
quello esclusivamente funzionale di rivestimento con una matrice di ordine igienico, in quanto
si tratta di un materiale con caratteristiche di inassorbenza e di facile pulizia, oppure puo
assumere anche un aspetto e uno sviluppo in campo prettamente artistico/decorativo se si
apportano tecniche pittoriche/scultoree.
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APPLICAZIONI ESTERNE
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@ % Daniel Libeskind,
% Padiglione Vanke,
% Expo Milano 2015






Daniel Libeskind,
Residenze in Berlino
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Utili anche per interni...
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Alcune fonti iconografiche utilizzate nel presente elaborato espositivo, non riportano I'attirbuzione
dell'autore in quanto non ritracciabile essendo materiale pubblico reperito in rete ed utilizzato comunque a

fini didattici e non commerciali.

Materiale testuale, fotografico ed organizzazione dei contenuti protettetto da proprieta

intellettuale. E espressamente vietata la riproduzione totale o parziale di qualsiasi sua parte.



