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arch. Andrea BOZ 
 
 
 
 
 
 
 

Via Nazionale, n°44 
33026 - Paluzza (Ud) 
Tel/Fax 0433890282 

 
www.arkboz.com 

     andrea@4ad.it 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

 
Capannoni   - Arsenale di Venezia  - XIII Secolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

 
Primordi della prefabbricazione - arch. Konrad Wachsmann - Obercunnersdorf (Germania)  Anni '30 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Abitazione estiva  - arch. Konrad Wachsmann - Postdam (Germania) - 1933  

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Architettura organica in stile tradizionale   Zakopane (Polonia) 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ampliamento moderno sede   Padova (Italia)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Rifugio alpino prefabbricato in stile tradizionale   Sajathutte (Austria)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
9 piani   Londra (Inghilterra)

 
 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
9 piani   Londra (Inghilterra)

 
 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Centro commerciale a basso consumo energetico   Sillian (Austria)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Complesso industriale a basso consumo energetico   Cortaccia (Italia) 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Villa unifamiliare mista legno e muratura   Stavanger (Norvegia)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Rifugio panoramico sui fiordi   Preikstolen (Norvegia)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Rifugio panoramico sui fiordi   Preikstolen (Norvegia)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Rifugio panoramico sui fiordi   Preikstolen (Norvegia)
 

 

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Inceneritore rifiuti  Vienna (Austria)  

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Centro culturale J.M. Tjibaou  Nouméa (Nuova Caledonia)  

 
Introduzione generale    Carrellata fotografica esemplificativa di architetture contemporanee in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
L'Aquila: Progetto C.A.S.E. - Wood Beton 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
L'Aquila: Progetto C.A.S.E. - Wood Beton 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 



6 

APE -  
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Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
L'Aquila: Progetto C.A.S.E. - Wood Beton 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 
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Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
L'Aquila: Progetto C.A.S.E. - Wood Beton 

 
Tratto da: Plat form 3,17  L'Aquila: la Casa Ritrovata  Wood Beton Gruppo Nulli  Editrice Abitare Segesta 2009 

 
Realizzazioni nazionali significative in legno    Progetto C.A.S.E.  L'Aquila 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE IN LEGNO 
       Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 
       Sistemi costruttivi ibridi telaio-piastra  

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Struttura tipo Blockbau 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



5 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Struttura tipo Ossatura portante 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Sistema norvegese d'irrigidimento incastri 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

 
Struttura tipo Fachwerkbau 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
 Tipologie costruttive in uso    Strutture intelaiate vs Sistemi a pareti piene 

 
Tratto da: Costruzione di edifici in legno - Gerhard Schickhofer  Andrea Bernasconi  Gianluigi Traetta - promo_legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Sistemi a tavoloni collegati a secco 

 
Tipologie costruttive in uso    Sistemi costruttivi ibridi telaio-piastra  

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Sistemi a tavoloni collegati a secco 

 
Tipologie costruttive in uso    Sistemi costruttivi ibridi telaio-piastra  

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Sistemi a cassone nervato autoportante 

 
Tipologie costruttive in uso    Sistemi costruttivi ibridi telaio-piastra  

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Sistemi a mattone di legno portante 

 
Tipologie costruttive in uso    Sistemi costruttivi ibridi telaio-piastra  

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 TECNOLOGIE COSTRUTTIVE INNOVATIVE 
         Ingegneria del legno  Principici generali di progettazione e calcolo 
        Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

 
12/01/2010 Terremoto di Haiti 7,3 Mj  250/300.000 vittime  Vs  17/01/1995 Terremoto di Kobe 7,0 Mj  6434 vittime 

 
Effetti distruttivi sollecitazioni sismiche 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Esempi di costruzioni rurali abbandonate nella pianura svedese 

 
Effetti distruttivi per carichi di vento e neve 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Raffronto prestazionale esemplificativo per elemento strutturale 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Classificazione a vista/meccanica legname secondo le resistenze caratteristiche a flessione 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Categorie strutturali e resistenze caratteristiche legno massiccio 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



8 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Categorie strutturali e resistenze caratteristiche legno lamellare 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Diverse resistenze di progetto in base alle specifiche condizioni ambientali 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Diverse resistenze di progetto in base alle specifiche sollecitazioni esterne 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Tratto da: Collegamenti: problemi speciali nelle costruzioni di legno in zona sismica  ing. Maurizio Piazza e Roberto Tomasi - promo_legno 

Sistemi intelaiati e controventati ad alta capacità dissipativa - q=5 

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tratto da: Manuale tecnico  Consorzio Stile 21  

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



15 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ingegneria del legno    Principi generali di progettazione e calcolo 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

 
Pannelli 3/5 strati  Pareti e solai 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 



21 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Soluzioni ingenieristiche particolari in X-lam 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 



24 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 
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APE -  
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 
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3b  Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Sistema strutturale sbalzo di copertura 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Caso studio: la casa in X-lam 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

Caso studio: la casa in X-lam 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Caso studio: la casa in X-lam 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Caso studio: la casa in X-lam 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Stato di fatto e demolizioni 2 piani 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Cordolo di partenza con guarnizioni a tenuta 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Telaio su primo solaio X-lam 200 mm 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Telaio reggi secondo solaio X-lam 140 mm 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Banchina ed unioni copertura X-lam 140 mm 



38 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Freno vapore ed isolamento 180 mm 
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Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Viste timpani sotto la neve 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Tecnologie costruttive innovative    Sistema CLT  Cross Laminated Timber 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Viste attuali di cantiere 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

PERDITE ENERGETICHE PER VENTILAZIONE 
        Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 
        Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 
         Modalità operative test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



5 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



10 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Analisi e test di tenuta all'aria - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano  

 
Perdite energetiche per ventilazione    Requisiti prestazionali e test di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Cose assolutamente da non fare!!! 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Cose assolutamente da non fare!!! 

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Cose assolutamente da non fare!!! 

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Tenuta al vento coperture in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



15 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Tenuta al vento coperture in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Tenuta al vento coperture in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Tenuta al vento coperture in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi a pannelli tipo X-lam 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi a pannelli tipo X-lam 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi a pannelli tipo X-lam 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per sistemi intelaiati in legno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Soluzioni pratiche per i requisiti di tenuta al vento 

 
Sigillature per passaggio impianti 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Preparazione preliminare macchinario 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Misurazione perdite con anenometro 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Individuazione perdite con metodo del fumo 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Individuazione perdite con termocamera 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Individuazione problemi con termocamera 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Sigillatura perdite con nastri e/o silicone 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Problemi di tenuta in strutture intelaiate 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Problemi di tenuta in strutture intelaiate 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Individuazione perdite con termocamera 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Camino a tenuta all'aria e a taglio termico 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
Individuazione perdite con termocamera 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Perdite energetiche per ventilazione    Modalità operative test di tenuta al vento 

 
 

 
Analisi e test di tenuta all'aria  Ruggero Panigutti  SCANTEC S.r.l.  Tavagnacco (Udine)  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

COMPORTAMENTO ESTIVO COSTRUZIONI IN LEGNO 
       Problemi di surriscaldamento interno 
       Analisi sistemi misti legno-muratura 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 The Wooden Summer Passive House     PRESENTAZIONE GENERALE          raffrescamento passivo estivo e specificatamente analizza il fabbisogno energetico          internamente da una bassa massa termica.              Padana caratterizzata da un clima estivo caldo umido da contrastare efficacemente con un     dispendio energetico massimo a quello limite per riscaldamento che per gli standard delle     case passive è pari a 15 kWh/( m²*anno).     
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Complesso residenziale in struttura di legno 
Vienna, 17 Luglio 2007  17,30  Test = 36,7°C 

 

LIVELLO ATTICO 

VISTA LATO SUD   

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Complesso residenziale in struttura di legno 
Vienna, 17 Luglio 2007  17,30  Test = 36,7°C 

 

LATO SUD-OVEST: 31,8°C 

PIANOTERRA 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Complesso residenziale in struttura di legno 
Vienna, 17 Luglio 2007  17,30  Test = 36,7°C 

 

LATO OVEST: 35,0°C 

ZONA ATTICO 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Tratto da: Analisi comparative prestazionali - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

 

Analisi caso studio costruzione mista legno-calcestruzzo 
 
 

 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comparazione fabbisogno energetico per diverse localizzazioni climatiche 
 
 

 IE utile per riscaldamento invernale:    12 kWh/(m2a) 15 kWh/(m 2a) 

Risultato test di pressione:   0,6 h-1   0,6 h-1 

Energia primaria:   104 kWh/(m2a) 120 kWh/(m2
a) 

I.E. Energia primari a:   59 kWh/(m2a)     
I.E. risparmio per corrente da FV:    56 kWh/(m2a)     

Carico invernale:    14 W/m2       
Limite involucro estivo:    7 %   25 °C 

I.E. utile di raffrescamento      kWh/(m2a) 15 kWh/(m2
a) 

Carico estivo:   5 W/m2       

 

Edificio  Caso studio IE-Inverno IE-Estate IE-Primario 
Localizzazione kWh/m²*year kWh/m²*year kWh/m²*year 

Fagagna (Udine) 12,0 0,0 86,8 
Trento 10,2 0 85,9 
Venezia 14,7 3,8 91,3 
Milano 15,0 5,6 95,0 
Bologna 16,7 3,2 96,2 
Firenze 7,0 4,3 80,7 
Roma 0,7 6,5 69,3 
Napoli 1,6 8,4 72,7 
Bari 2,1 5,0 70,1 
Palermo 0,0 12,2 68,2 

 

Analisi comparativa - Gunter Gantioler-TBZ  Technisches Bauphysik Zentrum  Bolzano 

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

 

POROTON 30cm 
Massa superficiale 306 (kg/m²)  

CALCESTRUZZO 33cm 
Massa superficiale 792 (kg/m²)  

PANNELLO SANDWICH 10cm 
Massa superficiale 35 (kg/m²)  

MATERIALE Cap. term. spec. Massa Capacità termica
Descizione  C  x (J/kgK) r  x (kg/m³) r  x C  x (kJ/m³K)

Acqua 4190 1000 4190
Calcestruzzo 900 2400 2160
Laterizio T2 850 1200 1020

Legno 2100 600 1260
Fibre di legno 2100 180 378

Polistirolo 1440 30 43

Proprietà di sfasamento e smorzamento termico 
Ricerca condotta dal Laterificio Pugliese Spa  Terlizzi (Bari) 

 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Calcolo proprietà di sfasamento e smorzamento diversi sistemi costruttivi 
 
  1A- PARETE INTELAIATA LEGGERA IN LEGNO 

2,5cm Pannelli Osb/Gesso fibra  
30cm  Pannelli isolanti in lana di roccia  
2,5cm Pannelli Osb/Gesso fibra  
 

50 kg/m² - 10% 
nerzia termica interna (10cm):      15 kg/m² -  6% 

1B- PARETE PIENA IN LEGNO 
10cm Pannelli in tavolato di legno incrociato  
30cm Pannelli isolanti in fibre di legno  
 
 

100 kg/m² - 20% 
nterna (10cm):      50 kg/m² - 20% 

2- PARETE MASSICCIA IN CALCESTRUZZO 
20cm Calcestruzzo armato  
30cm Pannelli isolanti in polistirene  
 
 

500 kg/m² - 100% 
nerzia termica interna (10cm):  250 kg/m² - 100% 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Problemi di surriscaldamento interno 

Calcolo proprietà di sfasamento e smorzamento diversi sistemi costruttivi 
 
  

Tint muro [°C]  
Soleggiato vs. Ombreggiato Ora Te aria  

[°C]  
Irrag.  
[W /m ²]  

Test muro [°C]  
Soleggiato 

 vs. Ombreggiato 1a- Legno legg. 1b- Legno mass. 2- Muratura 
01 21,8 0 21,83        21,83 29,68        27,76 28,56        25,15 29,97        25,83 
02 21,3 0 21,28        21,28 28,17        26,82 28,55        25,14 29,72        25,87 
03 20,8 0 20,84        20,84 27,06        25,88 28,54        25,13 29,35        25,83 
04 20,5 0 20,51        20,51 26,27        25,08 28,53        25,13 29,05        25,75 
05 20,4 11 20,64        20,40 25,54        24,36 28,54        25,13 28,83        25,62 
06 20,6 50 21,73        20,62 24,96        23,78 28,55        25,13 28,59        25,47 
07 21,2 86 23,08        21,17 24,53        23,35 28,58        25,14 28,40        25,32 
08 22,2 177 26,09        22,16 24,17        22,98 28,63        25,16 28,28        25,19 
09 23,6 321 30,72        23,59 23,81        22,62 28,70        25,18 28,16        25,07 
10 25,2 439 35,00        25,24 23,52        22,33 28,78        25,21 28,07        24,98 
11 27,1 515 38,55        27,11 23,30         22,12 28,84        25,24 28,00        24,91 
12 28,9 541 40,89        28,87 23,39        22,04 28,87        25,27 27,94        24,85 
13 30,2 515 41,63        30,19 24,10        22,19 28,89         25,29 27,88        24,79 
14 31,1 439 40,83        31,07 24,99        22,55 28,87        25,31  27,83        24,74 
15 31,4 321 38,53        31,40 26,97        23,20 28,84        25,31 27,80        24,71 
16 31,1 177 35,00        31,07 30,02        24,14 28,78        25,31 27,81        24,70 
17 30,3 86 32,21        30,30 32,83        25,23 28,73        25,29 27,93        24,72 
18 29,1 50 30,20        29,09 35,18        26,46 28,70        25,27 28,07        24,78 
19 27,7 11 27,90        27,66 36,71        27,62 28,66        25,25 28,39        24,88 
20 26,2 0 26,23        26,23 37,20         28,49 28,63        25,23 28,89        25,04 
21 25,0 0 25,02        25,02 36,67        29,07 28,61        25,20  29,35        25,21 
22 23,9 0 23,92        23,92 35,16        29,28 28,59        25,19 29,73        25,41 
23 23,0 0 23,04        23,04 32,84        29,07 28,56        25,17 29,98        25,60 
24 22,4 0 22,38        22,38 31,00        28,56 28,55        25,16 30,06        25,74 

1A- PARETE INTELAIATA LEGGERA IN LEGNO 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Spessore:    0,350 m 
Massa superficiale (>200):    61,50 kg/m² 
Resistenza termica:    7,908 m²K/W 
Valore U globale(<0,15):     0,126 W/m²K    OK 

PARAMETRI DINAMICI 
Fattore di riduzione (<0,1):    0,658  0,341    KO! 
Ore di sfasamento (>10):    06h 49'              KO! 

 
 

 
Dmax=10,9°C     Dmax=21,1°C     DTi= 13,9    7,2°C  
                                                       Media= 30,2  25,6°C  

1B- PARETE PIENA IN LEGNO 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Spessore:    0,400 m 
Massa superficiale (>200):    88,20 kg/m² 
Resistenza termica:    8,108 m²K/W 
Valore U globale(<0,15):     0,123 W/m²K    OK 

PARAMETRI DINAMICI 
Fattore di riduzione (<0,1):    0,016  0,008    OK 
Ore di sfasamento (>10):    24h 16'              OK 

 
 
 

Dmax=10,9°C     Dmax=21,1°C     DTi=   0,4    0,2°C  
                                                       Media= 28,7  25,2°C  

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

Analisi termodinamica temperature operative interne diversi sistemi costruttivi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1A- PARETE INTELAIATA LEGGERA IN LEGNO 
2,5cm Pannelli Osb/Gesso fibra  
30cm  Pannelli isolanti in lana di roccia  
2,5cm Pannelli Osb/Gesso fibra  
 
Capacità termica specifica: 60 Wh/(m³/K)  
 
1B- PARETE PIENA IN LEGNO 
10cm Pannelli in tavolato di legno incrociato  
30cm Pannelli isolant i in fibre di legno  
 
 Capacità termica specifica : 90 Wh/(m³/K)   
 
2- PARETE MASSICCIA IN CALCESTRUZZO 
20cm Calcestruzzo armato  
30cm Pannelli isolanti in polistirene  
 
 Capacità termica specifica : 204 Wh/(m³/K)  
 
3- MIX: PARETE ESTERNA PIENA IN LEGNO  
    CUORE INTERNO MASSIVO   
Pareti perimetrali:  
10cm Pannelli in tavolato di legno incrociato  
30cm Pannelli isolanti in fibre di legno  
Pareti interne:  
20cm Calcestruzzo armato  
 
Capacità termica specifica : 132 Wh/(m³/K)  
   

Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

Raffronto analitico soluzioni costruttive con o senza ombreggiamento delle superfici finestrate 
 
 AMBIENTE CUCINA SOGGIORNO 

COMBINAZIONI VETRATE  
NON PROTETTE  

VETRATE 
PROTETTE  

VETRATE  
NON PROTETTE 

VETRATE 
PROTETTE  

STRUTTURE Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

1A- INTELAIATA  
IN LEGNO 31,5 28,7 34,9 27,1 25,5 28,3 31,8 28,1 36,3 27,2 25,1 29,1 

1B- MASSICCIA 
 IN LEGNO 31,7 29,1 35,0 27,1 25,6 28,3 31,9 29,1 35,4 27,3 25,5 28,8 

2- MASSICCIA IN 
MURATURA 31,8 30,2 33,7 27,1 26,1 27,9 31,9 30,1 33,7 27,3 26,3 28,2 

3- MISTA LEGNO 
MURATURA 31,7 29,5 34,4 27,0 25,7 28,0 31,8 30,3 33,9 27,2 26,2 28,1 

                          
MEDIE Ti: 31,7 29,4 34,5 27,1 25,7 28,1 31,9 29,4 34,8 27,3 25,8 28,6 

                          
DT MAX.: 0,3 1,5 1,3 0,1 0,6 0,4 0,1 2,2 2,4 0,1 1,2 1,0 

MEDIA DT:   4,8   2,3   5,9   2,9 
MASSIMA DT:   6,2   2,8   8,2   4,0 

MINIMA DT:   3,5   1,8   3,6   1,9 
3- MIX L-M  DT:   4,5   2,3   3,6   1,9 

 
Arch. Andrea Boz, Dl. Michaela Gruber - Risultati analisi dinamiche software GEBA  Prof. Dr. Klaus Kreck TUWien 

 
  

Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

 
Dopo aver analizzato le prestazioni delle singole stanze in base ad un utilizzo normale degli 
ambienti si è proceduto con lo studio delle prestazioni globali della casa, valutando congiuntamente 
le due stanze tipo, dal momento che nella realtà sono comunicanti.  
 

a contatto con il terreno, ad un piano intermedio o a quello sottotetto, ed inoltre in base ai diversi 
 

 
Infatti i diversi usi ed abitudini possono determinare situazioni ambientali ben div erse, per cui si 
sono comparate tre situazioni tipo:  
 

A. Ventilazione base:       Non utilizzo degli ambienti (Periodi di ferie)  
B. Ventilazione normale: Utilizzo normale degli ambienti (Settimana lavorativa)  
C. Ventilazione alta:        Utilizzo frequente degli a mbienti (Fine settimana)  

 
 
 
 
 

 

Analisi termodinamica temperature operative interne per diversi gradi di ventilazione degli ambienti 
 
 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

Raffronto analitico ambienti su vari piani e con diversi gradi di ventilazione interna 
 
 

Arch. Andrea Boz, Dl. Michaela Gruber - Risultati analisi dinamiche software GEBA  Prof. Dr. Klaus Kreck TUWien 
 
 

COMBINAZIONI VENT. BASE VENT. NORMALE VENT.  ALTA Media  
PIANOTERRA Med.°C DT °C Med.°C DT °C Med.°C DT °C DT °C 

1A- Min/Max DT: 29,9 2,1 27,1 2,6 26,7 2,6  2,4  
1B- Min/Max DT: 29,9 2,0 27,1 2,5 26,7 2,5 2,3 

2- Min/Max DT: 29,8 0,9 27,3 1,2 26,8 1,0 1,0 
3- Min/Max DT: 29,7 1,7 27,2 2,1 26,7 2,1 1,9 

              
PIANO MEDIO Med.°C DT °C Med.°C DT °C Med.°C DT °C DT °C 

1A- Min/Max DT: 31,0 2,8 27,5 3,6 26,9 3,5 3,3 
1B- Min/Max DT: 31,0 1,9 27,6 2,4 27,1 2,3 2,2 

2- Min/Max DT: 30,9 0,8 27,8 1,1 27,1 1,0 1,0 
3- Min/Max DT: 31,0 1,7 27,8 2,0 27,1 2,0 1,9 

                    
SOTTOTETTO Med.°C DT °C Med.°C DT °C Med.°C DT °C DT °C 

1A- Min/Max DT: 31,1 2,2 28,0 2,7 27,3 2,5 2,5 
1B- Min/Max DT: 31,1 2,1 28,1 2,6 27,4 2,4 2,4 

2- Min/Max DT: 31,0 0,7 28,1 1,0 27,4 0,9 0,9 
3- Min/Max DT: 31,1 1,8 28,1 2,2 27,4 2,0 2,0 

 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2- PARETI MASSICCIE INTERNE ED ESTERNE  IN MURATURA 
20cm Calcestruzzo armato + 30cm Pannelli isolanti in polistirene  
 
3- MIX: PARETE ESTERNA PIENA IN LEGNO +CUORE INTERNO MASSIVO 
10cm Pannelli in tavolato di legno incrociato +30cm Pannelli isolanti in fibre di legno  
20cm Muro interno in calcestruzzo armato  
 
 4- PARETE MASSICCIA IN MURATURA + CUORE INTERNO IN ADOBE  
20cm Calcestruzzo armato + 30cm Pannelli isolanti in polistirene  

 
 
 5- PARETE ESTERNA PIENA IN LEGNO + CUORE INTERNO IN ADOBE 
10cm Pannelli in tavolato di legno incrociato + 30cm Pannelli isolanti in fibre di legno  

 
 
 6- PARETE ESTERNA TIPO ADOBE + CUORE INTERNO IN MURATURA 

 + 30cm Pannelli in polistirene  
20cm Muro interno in calcestruzzo armato  
 
 7- PARETI INTERNE ED ESTERNE IN ARGILLA TIPO ADOBE 

 + 30cm Pannelli isolanti in polistirene  
 
  

Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

Raffronto analitico ambienti su vari piani e con diversi gradi di ventilazione interna 
 
 COMBINAZIONI VENT. BASE VENT. NORMALE VENT.  ALTA 

STRUTTURE Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

Med. 
°C 

Min. 
°C 

Max. 
°C 

1A- INTELAIATA  
IN LEGNO 29,9 28,8 30,9 27,1 25,8 28,4 26,7 25,4 28,0 

1B- MASSICCIA 
 IN LEGNO 29,9 28,9 30,9 27,1 25,9 28,4 26,7 25,5 28,0 

2- MASSICCIA IN 
MURATURA 29,8 29,4 30,3 27,3 26,7 27,9 26,8 26,4 27,4 

3- MISTA LEGNO 
MURATURA 29,7 28,8 30,5 27,2 26,1 28,2 26,7 25,6 27,7 

4- MISTA MURATURA 
ADOBE 29,8 29,3 30,3 27,3 26,7 27,9 26,8 26,2 27,4 

5- MISTA LEGNO 
PIENO ADOBE 29,8 29,1 30,5 27,3 26,4 28,1 26,7 25,9 27,6 

6- MISTA ADOBE 
MURATURA 29,8 29,3 30,3 27,3 26,6 27,9 26,8 26,1 27,4 

7- TOTALE IN 
ARGILLA ADOBE 29,9 29,3 30,4 27,3 26,6 27,9 26,8 26,1 27,4 

                    
MEDIE Ti:   29,8 29,1 30,6 27,3 26,3 28,1 26,7 25,9 27,6 

 
          

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 
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Comportamento estivo costruzioni in legno    Analisi sistemi misti legno-muratura 

 
Tratto da: The wooden summer Passive House  Andrea Boz   Atti II Convegno Nazionale Case Passive  TBZ - Rovigo, 3-4 Ottobre 2008 

Riflessioni conclusive sull'uso di sistemi costruttivi in legno in aree climatiche calde 
 
  

dinamiche è che i pacchetti strutturali leggeri ed in fattispecie le strutture intelaiate in legno, sono 
inadeguate a far fronte efficacemente ai problemi dati dai fenomeni di surriscaldamento estivo.  
 
Per contro le soluzioni massive caratterizzate da una alta capacità termica risultano migliori 
soprattutto in relazione al fatto che, a parità grossomodo dei valori della te mperatura giornaliera 
interna, rispetto alle strutture leggere tamponate riescono a contenere le oscillazioni durante tutte le 

 
 
Tale comportamento è infine riscontrato anche nei casi di una struttura in legno a pannelli pieni 
abbinata alla presenza di un cuore interno massivo, per cui è possibile affermare che la presenza di 
tali masse inerziali interne risultino di gran beneficio pur essendo di dimensioni limitate rispetto 

ma costruttivo adottato.  
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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ANALISI ENERGETICA E TECNOLOGICA PACCHETTI COSTRUTTIVI 
        Analisi energetica pacchetti costruttivi - Catalogo promo_legno - dataholz.com 
        Analisi tecnologica pacchetti costruttivi - Catalogo promo_legno - dataholz.com 

 
NB: Data base con oltre 1500 pacchetti e soluzioni costruttive in legno 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi    Pareti perimetrali esterne 

 
Sistemi a pareti piene               Vs              Sistemi a pareti intelaiate 

Data: Palmanova, 28 maggio 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi    Coperture inclinate    Promo_legno - dataholz.com 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi tecnologica pacchetti costruttivi    Coperture inclinate    Promo_legno - dataholz.com 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi    Terrazze e tetti piani    Promo_legno - dataholz.com  

Coperture a verde                     Vs                     Terrazze praticabili 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi    Terrazze e tetti piani    Promo_legno - dataholz.com 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Analisi energetica pacchetti costruttivi    Terrazze e tetti piani    Promo_legno - dataholz.com 

 
ATTENZIONE:   

Evitare il più possibile tetti piani e/o sistemati a verde realizzati su struttuture lignee!! 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa  

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

Viste generali esterne 
 
 

 
Casa Di Centa    Viste comparative preesistente e post intervento 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa  

Sistema intelaiato da 75 mm di spessore! 
 
 

 
Stato di fatto    Problematiche statiche strutturali 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa  

Sistema intelaiato da 75 mm di spessore! 
 
 

 
Stato di fatto    Problematiche statiche strutturali 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rifacimento completo manto di copertura 

Controventamento in pannelli multistrato 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



7 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Soppalco interno appeso alle travi 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Soppalco interno appeso alle travi 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Rinforzo orditura portante preesistente in LL 60x180 mm 

Sistema collaborante legno-legno 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
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Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Inserimento abbaino ex novo assemblato in stabilimento 

Sistema strutturale autoportante 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



14 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Inserimento abbaino ex novo assemblato in stabilimento 

Collettore solare realizzato su misura 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



15 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Ristrutturare e recuperare strutture lignee    Casa   

Fasi di cantiere    Inserimento abbaino ex novo assemblato in stabilimento 

Sistema finale completo 
 
 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



1 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
 Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



2 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



3 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Basamento CA 90 gg: 360 Uomini-Giorno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



4 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Struttura legno 13 gg: 70 Uomini-Giorno 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



5 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tipologia di filiera produttiva standardizzata 

 
 Weissenseer: stabilimento per la costruzione di case passive  Greinfenburg  Carinzia - Austria 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
 Weissenseer: stabilimento per la costruzione di case passive  Greinfenburg  Carinzia - Austria 

 
Tipologia di filiera produttiva standardizzata 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



8 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Fase di assemblamento profilati FIJ portanti 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Fase di contoventamento e chiusura in OSB 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



10 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Fase di contoventamento e chiusura in OSB 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



11 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Realizzazione pacchetto di copertura in FIJ 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Realizzazione pacchetto di copertura in FIJ 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Resistenza al fuoco fiocchi di cellulosa 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Coibentazione con insufflaggio di cellulosa 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



15 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Coibentazione con insufflaggio di cellulosa 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



16 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Realizzare la Passivhaus in legno in climi caldi    Montiano (FC): esempio di soluzione leggera a telaio 

 
Tratto da: Lo standard Passivhaus tra tradizione ed innovazione: Casa Passiva a Montiano  Gabriele Borghetti - Studio Archefice   Ferrara, 24 Ottobre 2009 

 
Coibentazione con insufflaggio di cellulosa 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 



1 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 



2 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



3 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



4 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



5 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



6 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



7 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Prof. ing. Maurizio Piazza  La sicurezza e resistenza al fuoco degli edifici in legno  Seminario ARCA  Mesiano (TN) 13 Aprile 2012 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



8 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Resistenza strutturale al fuoco Sistema CLT 

 
Prof. dott. ing. Ario Ceccotti - CNR - IVALSA  Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



9 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Prof. dott. ing. Ario Ceccotti - CNR - IVALSA  Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

 
Resistenza strutturale al fuoco Sistema CLT 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Prof. dott. ing. Ario Ceccotti - CNR - IVALSA  Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree 

 
Resistenza strutturale al fuoco Sistema CLT 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



11 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Resistenza strutturale al fuoco Sistema CLT 

 
Garage multi piano  Innsbruck (Austria) 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 



1 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tetto incendiato causa errata posa camino 

 
Copertura in legno isolata con panneli di fibre di cocco  Camino a diretto contatto in acciaio a doppia parete con isolamento 20 mm 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tetto incendiato causa errata posa camino 

 
Copertura in legno isolata con panneli di fibre di cocco  Camino a diretto contatto in acciaio a doppia parete con isolamento 20 mm 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tetto incendiato causa errata posa camino 

 
Copertura in legno isolata con panneli di fibre di cocco  Camino a diretto contatto in acciaio a doppia parete con isolamento 20 mm 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Camini Wierer  Carta d'identità camino  Rev. 4 del 29 Ottobre 2009 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Camini Wierer  Carta d'identità camino  Rev. 4 del 29 Ottobre 2009 



6 

APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Camini Wierer  Carta d'identità camino  Rev. 4 del 29 Ottobre 2009 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Camini Wierer  Carta d'identità camino  Rev. 4 del 29 Ottobre 2009 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Tratto da: Camini Edilsanto  Estratto certificato di conformità 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Esempio di sistema di attraversamento in blocchi 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

 
Esempio di sistema di attraversamento metallico 

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

 
Il legno ed il fuoco    Canne fumarie ed attraversamenti pacchetti costruttivi 
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APE -  
Via S. Lucia, 19 - Gemona del Friuli   

Data: Paluzza, 10-11 ottobre 2012 
Relatore: arch. Andrea BOZ 

arch. Andrea BOZ 
 
 
 
 
 
 

Via Nazionale, n°44 
33026 - Paluzza (UD) 

 
Tel/Fax 0433890282 

     andrea@4ad.it 

MANDI E GRASIE PA L'ATENZION! 


