


UNI 11470:2015
Coperture discontinue - Schermi e membrane traspiranti sintetiche - Definizione, campo di 
applicazione e posa in opera

La norma definisce le modalità applicative degli 
schermi e le membrane traspiranti sintetiche 
(secondo la UNI EN 13859-1 e la UNI EN 13984) e il 
loro utilizzo su copertura a falda, su supporti 
continui o discontinui o a contatto diretto con 
isolante termico. La norma precisa le specifiche 
di prodotto minime che devono essere garantite, 
le relative prove di controllo e definisce le regole 
comuni di installazione e posa in opera.

























Acustica 
Ambientale

IL  D.P.C.M. 5/12/1997+
Nuova Classificazione Acustica

*Art. C.C. 844-Legge 13
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OBBLIGHI DEL PROGETTISTA

• Rispetto del DPCM 5/12/1997.
• Relazioni Acustiche Previsionali: UNI EN ISO 12354:

relazioni da presentare al permesso di costruire.
• Collaudi Acustici da presentare alla abitabilità.
• Valutazioni di Clima Acustico “Ante Operam”L. 447/1995.
• Relazioni Previsionali di Impatto acustico: “Ante Operam”:

quando si deve prevedere cio’ che provochera’ il progetto.
• Relazioni di Impatto Acustico: “Post Operam”:

quando si deve valutare il progetto realizzato.




